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5. Clenenie stavby na previdzkové sibory, stavebné objekty, pripadne etapy.

SO - 01 — Rekonstrukeia kultirneho domu a obecného Gradu

6., PrehPad uZivatel'ov a prevadzkovatel'ov,

Majitel'om a uzivatelom dokondenej stavby bude obec Bohefov.
7. Celkovi doba vystavby, zahdjenie a ukondenie stavby.

zahdjenie vystavby:  04.2016

ukondenie vystavby:  04.2017

8. Odovzdanie stavby do uZivania.

Stavba bude odovzdana do uzivania ako jeden celok.

12.2015 v Dun Strede Vypracoval: Ing. Arpad VARGA
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika nizemia stavby a jeho lokalizAcia.
1.1. Zhodnotenie staveniska.

Stavebny pozemok sa nachddza v obci Bohelov. Pozemok je pristupry z mivsinej komunikécie.
V blizkosti pozemku s0 vedenia verejnych sieti na ktoré je napojeny otjekt. Budova sa nachadza
v existujicej zastavbe rodinnych domov a je prispbscbené miestnym podmienkam
1.2. Udaje o prieskumoch

Pred zagatim projektovych prac bola vykonana obhliadka celého objektu.

Predmetna akcia nevyzaduje zvlastne dpravy (zemia tykajicich sa viastnej vy stavby, nevyzaduje
Ziadnu prelozku verejnej inZinierskej siete.

1.3. Prehlad mapovych a geodetickych podkiadov

Pri spracovani projektu bolo pouZité zameranie predmetnej stavby a képia z pozemkovej mapy.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby.

2.1. Architekionické riedenie.

Architektonické riefenie vychddza zpoZiadavky wvytvorenia kvalitnéro, estetického a
icelového objektu. Vyrazové, kompoziéné a funk&no-prevadzkové rizSenie vytvara vyviZeny
urbanisticko-architektonicky celok navrhovanej stavby s okolitou zastavbou. Celkevy architektonicky
vyraz vychddza z Cistého funkCno-prevadzkového riefenia s ¢leniton har otovo-priestorovou
kompoziciou s prvkami charakteristickymi danfi funkciu.

Stavba ma 1 nadzemné podlaZie. Zakladné dispoziné rieSenie vychadza z po¥ adaviek stavebnika

s ohfadom na stavbeno-konitrukiné prevedenie , z prislusnych noriem a predpi-ov pre dany druh
objektu.

Farebné a materidlové rieSenie vychddza z prostredia, v ktorom sa oojekt nichddza a preto st

pouzité pastelové fasadne farby.

2.2. Starostlivost’ o Zivotné prostredie.

Zateplenie budovy nebude mat’ vyrazny vplyv na okolitd zastavbu a ani na Zivatné
prostredie. Odpady, ktoré vzniknil na stavbe polas vystavby nebudi mat’ Ziadny vplyv na okolie

a riadne budit odna3ané na samostatni sklddku odpadu.
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Je nevyhnutné, aby pri realizacii stavby boli dodrziavané prisluiné opatrinia o posudzovani

stavieb na Zivotné prostredie, najmé:

- zékon &.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni zdkona NR SR &.127/199} Z.z. a zakona NR
SR &.287/1994 Z.z. ako aj prisluiné zakonné opatrenia prisluiného mestského 1 radu.

Pri vykondvani préc je potrebné dodrziavat’

- poriadok a &istotu na stavenisku a v okoli stavby,

- urfené dopravné trasy pre odvoz a privoz zeminy, betdnovej zmesi, prefatrikatov i ostatného
stavebného materialu a vyrobkov,

- poZiadavku, aby dopravné prostriedky opistali stavenisko v stave, v ktorom 1iebudil znetistovat’
mimostaveniskové komunikacie, v pripade potreby je nutné tieto &istit’

- poZiadavku, aby doprava astavebnd Ginnost’ bola organizovana efektivne, s minimaliziciou
zat'aZenia komunikacif, ovzdugia a spodnych vod

- poziadavku, aby sa zniZila pra8nost kropenim a zakryvanim sypkého materi: lu plachtami, prip,
fotiami, ktoré budi zat'aZené a zabezpetené pred vetrom

poziadavku, aby stavebny odpad, bol uloZeny do kontajnerov a odvaZany na skladk'1 odpadu.

2.3. Starostlivost o bezpednost’ price a technickyeh zariadeni.

Pri ndvrhe boli brané na zretel’ prevadzkové predpisy anormy sivi.ace s technickym
vybavenim objektov, ako iprisludné hygienické normy a predpisy, vzfahijice sa k danym
zariadeniam. Dispozitné riefenia objektov vyhovujii poZiadavkam STMN a predpisom z hfediska
hygieny a bezpetnosti price.

Zhotovitel bude na stavenisku i v predmetnom aredli v plnom rozsahu repektovat’ zikon o
poiiarnej ochrane & 525/90 Zb. , vyhlasku MV 8.446/91 Zb. zékon NR SR z 21.1.1993 a STN 73
0818,73 0802, 73 0804. Priestor pre pripadné zasahové vozidla poziarnikov je zabe:peceny priestorom
vstupu na stavenisko.

Bezpednostné predpisy — Na stavenisku bude zhotovitel' v plnom rozsahu re$pektor at”:

- zdkon O zékladnych poziadavkich na BOZP a hygienu prace

- v8eobecne platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charal ter &innosti

- zakonnik prace

- vyhlagka & 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpetnosti préce

- zikon 95/2000 zékon o indpekeii price — novelizacia 231/2002

- vyhlaska SUBP A SBU & 208/91 Zb. O bezpednosti price a txchnickych zariadeni pri
prevadzke, Odrzbe a opravach vozidiel

Stavebné prace musia byt uskutolnené v sulade s plataymi predpismi o bezpe&nosti Jrace
a ochrane zdravia pri praci a to najmii s Vyhladkou AUBP a IABU £374/9) Zb. ¢ bezpeénosti price
a technickych zariaden pri stavebuych pracach. Pred zadatim préc na stavenisku j 2 potrebné vyty&it
podzemné vedenia a s prislusnymi sprivcami zariadeni musia byt zabezpetované pradpisané ochranné

opatrenia. Pri vystavbe treba re§pektovat’ ochranné pasma podzemnych vedend inZir ierskych sietf, ako
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aj d'algich zariadeni, pre ktoré sii tieto pasma stanovené a dodrZat’ vietky ustanc venia pre prace vo

vy¥kach.

O bezpegnostmych opatreniach musia byt poudeni vietci pracovnic stavby, nileZite vySkoleni
a vedomi si nevyhnutnost'ou ich dodrziavania.

Upozoriiujeme na respektovanie a dodrziavanie aj d'alSich bezpeCnostnych predpisov, najmi -
STN 343160 Bezpednostné predpisy pre obslubn a prace na elektrickych zariacleniach. Stavenisko
musi mat’ uzamykatelny vstup a vystup. Stavenisko musi byt’ oplotené. Je nevyhr utné pri pracach na
stavenisku dodr¥iavat' aj zasady protipoZiarnej ochrany.

2.4. Protikorézna ochrana.

Vietky kovové nadzemné konstrukeie musia byt' opatrené ndtermi, ktoré chrania kontrukcie
proti poveternostnym vplyvom. Pod zemou uloZené kovové konstrukeie — ocelové chraniCky, Sachty
apod. s chranené proti korozii ndterom { Ix zdkladny a2 x vrchny — polyuretnovy, resp.
pozinkovanim). Drevené kon$trukcie musia byt' opatrené nastrekom proti hnilobe & $kodcom.

2.5. Vplvv stavby na Zivotné prostredie.

Rekonstrukeia objektu a jeho prevadzka nebude mat’ zhorSujici volyv na Zivotné prosiredie,
nakolko sa nemanipuluje s nebezpednymi litkami.

K tvorbe odpadov, ktoré st potencionilnym nebezpedenstvom z pohlade ochrany Zivotného
prostredia dochddza polas vystavby a po zahdjeni prevddzky. Vo vietkych prpadoch sa jednd o
separované zhromazd'ovanie produkovanych odpadov a ich ndslednym odvozom 1 zmysle zmluvnych
vzt'ahov s jednotlivymi Specializovanymi organizaciami.

2.5.1. Spésob nakladania s odpadmi podas vystavby

Predpokladané druhy vzniknutych odpadov podas vystavby v Eleneni podla kategorizdcie a Kataloga

odpadov v zmyske vyhlasky MZP SR & 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

Odpady vzniknuté pocas vystavby budil rovnako oddelene zhromuzd’ovaié podla drubov na
stavenisku v pristavenych kontajneroch. Konkrétny spisob nakladania a munoZs v& produkovanych
odpadov podas vystavby budii dokumentované pri kolaudaénom konani na ziklad » vedenej evidencie
dodéavatela stavebnych prac a sprievodného listu nebezpetnych odpadov od oprévnenej organizacie.
Odpady vzniknuté pocas vystavby sa budi priebeine odvézat’ na skladku TKO. Doddvatel stavebnych
pric, ako pdvodea odpadov vznikajicich pri jeho &innosti v ramei tejtc akcie zodpoveda za ich
zneskodiiovanie alebo vyuZitie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodr¥ avat § 9 zak. & 223/2001
Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov. /vedenie evidenéniho lstu v zmysle
vyhlagky MZP SR & 283/2001 Z.z. na predpisanom tlative, zabezpedit oddelené zhromazdovanie

odpadov podla druhov a ich zneSkodfiovanie alebo zhodnocovanie/,
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4. Laver
Vypracovanie projektu stavby bolo prevedené na zéklade podkladov a pripmienok stavebnika
a predbeznom vyjadreni niektorych sprivcov inZinierskych sieti, mestskych a okresnych organov

Slovenskej republiky k SP.

Tato dokumenticia je podkladom pre vydanie stavebného povolenia.

122015 v Dun.Strede Vypracoval: Ing. Arpad VARGA
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C. TECHNICKA SPRAVA

architektira

Pred zafatim stavebnych prac je nutné vybudovat’ provizome objzkty zsriadenia staveniska
sliZiace na skladovanie materidlu .

2. Zaklady

Zalozenie objektu je realizované pravdepodobne na zakladovych pascch z
prostého betdénu. Rozmery zékladov, presntt hibku zaloZenia a ich stavebno-technicky stav
nebolo mozné spolahlivo wrdit' v $tadiu vypracovania predkladanej dokun entécie, ale je to
potrebné spresnit’ a doplnit’ pred zalatim realizdcie.

3.Zvislé konStrukeie

Nosné obvodové a vnitorné steny objektu hr. 400mm st murované z plnych
palenych tehdl pevnosti P-10. Nenosné deliace prietky vo vnfitornych jriestorych st realizované
réznych hribok 100-150mm zo zvislo dierovanych palenych tehal.

Planované stavebné dpravy:

Vonkajsie zvislé konitrukcie budovy budi zateplené s tepelnoizolanym . doskami Baumit
hr.150 mm.

Vonkajsie povrchy stien budt omietnuté farbenou silikénovou omietkou, farbu urdf invester. Pri
stavebnych pracach pouZije hiinikové ledenie ktoré bude ukotvené do obvodného m sriva.
Zateplovanie obvodu:
1- Lepiaca malta na béze cementu
2- Fasddne izolaéné dosky na baze polystyrénu Daumit StarTherm
hr.150mm
Vystuznd vrstva Baumit Star Contact svloZeiou sklotextilnon
mrieZkou Baumit Star Tex
4- Univerzalny zikladny néter Baumit UniPrimer
5- Tenkovrstvova prefarbend omietka na baze silikénc vich Zivic Baumit
Silikon Top

3

g

4. Vodorovné konstrukeie

Stropna konstrukeia budovy bude dodatoéne zateplend izoldciou ISOVER EPS 150
S hr.300 mm.
Zateplovanie strechy:

1- Ochrannd geotextilia Fatratex 30, Fatrafol $16V/UV 1.2 mm

2-  Podkladna textilia Fatratex 200

3- Tepelna izolacia ISOVER EPS 150 8, expandovany polyst. hr.300 mm
4- Separacnd vrstva
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5. Podlahy

V kultiirnom dome drevena podiaha bude brisend. Ostatné podlahové onStrukcie zostani

nezmenené,

ZAVER :

Projektova dokumenticia bola vypracovand ako doklad k stavebnému pov sleniu a nenanradza
vyrobnit dokumentaciu.Na tito technickd spravu nadviizujt technické sp-avy profesii a statiky. Pri
prevadzani stavebnych kondtrukcii dodrat’ platné predpisy a STN.

- Na vypis zamo&nickych prvkov je potrebné spracovat’ dodavatel'ski doicument icin.
- Pre realizaciu detailov podla poZiadaviek doddvatela bude spracovana vyrobm: dokumentdca.
- Pri realizacii re$pektovat’ pozndmky uvedené vo vykresovej fasti, dieldie prace koordinovaf

s potrebami profesii.

12.2015 v Dun.Strede Vypracoval: Ing. Arpad VARGA
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A. SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifikainé tidaje stavby a stavebnika.
Nézov stavby : KULTURNY DOM A OBECNY URAD BOHELOV
Miesto stavby: 929 (01 Bohel'ov
Parcelné &islo: &.p. 202/1, 20272
Meno stavebnika: Obec Bohel'ov
Sidlo: 929 01 Bohelov &.12

2. 1dentifikaéné Gdaje projektanta stavby, projektantov profesii.

Zodpovedny projektant Casti :

Architektiira: Ing. Arpad VARGA

Statika : Ing. Livia KELEMENOVA
ProtipoZiarna ochrana: Peter TUMAN

TZB : Ing. Zoltin FARKAS

3, Zakladné ddaje charakterizujice Gzemie, stavbu a jej budicu previdzku.

JESTVUIUCT OBJEKT -VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA:

Predmetny objekt kulttrmeho domu a obecnéhe trsdu jo  jednopodiaZny,
nepodpivniteny s plochou strechou. Pédorysny tvar budovy pozostava zo §yroch obdiznikov
s celkovymi vonkajdimi rozmermi 23,55x14,905m; 11,85x8,45m; 5,10x4,50m; 4,45x3,30m.
Murované steny objektu sG zaloZené na beténovych zékladovych pascch (Sirka wrfend
z pbvodnej PD). Obvodové avnitorné nosné steny hr. 400mm st murované z pinych
pélenych tehdl. Stropné konstrukcie sl v pdvodnej Casti Zelezobetonové menolitické spolu so
schodiskami. Podl'a vykresovej dokumentdcie pod stropnymi doskami sa nachadzaje Z.b.
monolitické vence, ktoré zdroveit tvoria preklady nad otvormi.

Stre$n4 skladba podfa povodnej dokumenticie pozostdva z a-faltovych pdsov,
cementového poteru a Skvarového ndsypu v spade. Této strecha bude zateplend doskami
z expandovaného polystyrénu v celkovej hribke 300mm, na ktorej sa vytvori nova
hydroizolacia z PVC folie Fatrafol 818V/UVs pristusnymi ochrannyrai vrstami, mechanicky
kotvend k podkladu.

Obvodové steny budi zateplené fasddnym polystyrénom h:. 150nm s pristusnymi
vrstvami lepidia, stierky a tenkovrstvovej omietky.

Pddorys budovy sa sklada z dvoch asti:
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¢  Kultarny dom / velkd sila, javisko, hygien. miestnesti, krima, kadernictvo,
predsiefi, klubovnia, chodba, sklad a kotol'ha.
o Obecny {irad / kancelérie, poZ. zbrojnica, sklady, kuchyfia a pedsiefl.

Pbdorysné rozmery objektu st 31,50m x 23,55 m. Kon$trukéné vysky jedno!livych podlazi:
Kulttrny dom v =4,25m
Obecny Grad v =3,215m

PLANOVANY STAV:

Jestvujuci stav je nevyhovujuct pre investora a preto sa rozhodol urc bit’ modernizaciu
a stavebné tipravy na predmetnom objekte.

Zamerom investora je rekonStrukcia stavebného objektu, ktory by mal spliat
poziadavky dnesnej doby.

Jedn4 sa o rekontrukéne prace :

zateplenie obvodovy:h stien,
zateplenie stresnej konstrukcie
brasenie drevenej podlahy velkej saly
realizdcia bezbariero ého vstupu

1

Obvodové steny budi zateplené fasadnym polystyrénom hr. 150mm (lepené
amechanicky kotvené k podkladu) s prisludnymi vrstvami lepidla, stierky a tenkovrstvovej
omietky.

Strecha bude dodato¢ne zateplend tepelnou izoldciu ISOVER EPS 150 8 s hr.300 mm.

Budova je rieSend aj z bezbariérového hladiska. Bude dodatoéne rieSend rampa pri
vchode do obecného tUradu. Dizka rampy jedného ramena je 2500 mm so sklonom
7°.Odpotivadlo rampy ma rozmery 1500 x 1500 mm.

Zasady navrhovania:

Povrch rampy musi byt upraveny proti $myku

Rampa musi mat’ po oboch stranach vodiacu ty¢

Drzadlo musi presahovat’ zatiatok a koniec rampy najmenej 150 MM

Rampa musi byt” Sirokd najmenej 1300 MM ajej pozdizny sklon méze byt
1:12

Tvar drzadla musi umoZfiovat’ pevné uchopenie rukou

Min. 3irka obruby je 100 MM

* & & O

4. PrehPad vychodiskovych podkladov, silad stavby k vychodiskovym pidkladom,
- zameranie predmetnej lokality
- kopia z katastralnej mapy
- poiiadavky stavebnika na kvalitativne prevedenie stavby

- prislusné STN a ostatné stvisiace predpisy





