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STATICKY POSUDOK PRE STAVEBNE POVOLENIE
Akcia: Rekondtrukeia kultGrneho domu a obecného dradu

1. PODKLADY
Podklady poutité pri spracovani posudku:

o Pristuiné STN normy, suvisiace vyhiddky, prdvne predpisy
o Architektonicko — stavebné riedenie objektu

2. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Predmet posudku: Rekonitrukcia kultdrneho domu a obecného Gradu
Miesto stavby: Bohelov, parc.£. 202/1, 202/1
Investor:

Posudok je spracovany na zaklade objednéavky hlavného projektants (Be. Bianka
Képesiovd}.

Staticky osudok je vypracovany za Gfelom preukdzania bezpelnosii a spofahlivosti
projektovanej konitrukcie. Staticky posudok je vypracovany v rozsithu pot ‘ebnom pre
stavebné konanie. Staticky vypodet a posudok neobsahuje fiadne statické vykresy.

3. ZAKLADNE UDAJE

Predmetom statického posudku je posiidenie mechanicke] odolnost a stability stavby
v zmysle § 43d, ods.1, pism. a, Zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskoriich pre:ipisov a
spofahlivosti {t.J. bezpetnosti, poufitelnosti a trvanlivosti) predmetnzf stavby v zmysie STN
73 0002 Navrhovanie nosnych kondtrukcil stavieb — Zakladné ustanovenia.srena s okennymi
otvormi)

Staticky posudok slOZi k postdeniu stavebnych Gprav stvisiacich s prastavbou
obvodového plasta objektu (zasklend stena s okennymi otvormi). V rémeci stavebnych pric sa
jednd o zateplenie celej fasddy rieSeného objektu fasddnymi izolalnymi dosiami na béze
polystyrénu typu BAUMIT STARTHERM hr. 150mm a zateplenie streine] kor itrukcie tepelnou
izotéciou ISOVER ESP 1505 — EXPANDOVANY POLYSTYREN hr. 300-240mm.

Zémerom investora je vymena okien za nové plastové 6-komorové rkna zasklené
izoladrnym trojsklom. Oknd st kotvené do obvodovych nosnych konStrukeii (stien), Vrdmci
stvebnych pric po odkrytf celej vyplfiove] kondtrukcie je nutné prehcdnotif stav kon&trukcie.

4. CHARAKTERISTIKA BUDOVY

Budova kultiirneho domu sa nachadza v zastavanej oblasti obce. Je 15 samostatne

stojaci objekt, jednopodiainy s obojsmernym nosnym systémom,

Spracovatel dokumentécie nemal k dispozicii vykondvaci pro ekt objsktu. Rozmery
prvkov sii prebraté z typového podkladu. Pripadné rozdiely oproti invm precpokiadom, ak
nepriaznivo vplyvajd na dnosnost elementov, treba konzultovat s autorom, © genrélnym
projektantom.

ZVISLE KONSTRUKCIE: Nosné obvodové a vn(itorné steny si z palenych tehd hr. 400mm.
Priecky su murované z pinych palenych tehdl hr. 150mm.

STROPNE KONSTRUKCIE: jelezobeténova doska hr. 250mm.

Zastredenie konStrukceie je plochou strechou so fiviénou krytinou,
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5. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Podrobny rozsah baracich préc je vyznateny v pddoryse a v pohlade skutkov-ho stavu.
Zhotovitel je pri biracich pracach povinny dodrziavat vietky zdkony, smernice 1 normy
tykajiice sa bezpetnosti a ocharny zdravia pri praci.

Bezpetnostné predpisy:

pofiadavkdch na stavbu

Y VYVVVYVY

poiiadavkach na pracovisku.

6. VYPOCET ZATAZENIA

Zakon &, 124/206 Zb.z. bezpetnosti a ochrane zdravia priprici,

Zakon €. 59/84 Zb.z. o zakladnych poZiadavkéch na BOZ a hygien s préce
Vyhlatka & 374/90 Zb, SUBP a 5BU o bezpetnosti price
Zakon €. 256/94 Zb.z. o dtétnom odbornom dozore nad bezpetncst ou p édce
Nariadenie viady SR & 396/2006 o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych

Nariadenie vlady SR & 391/2006 o miniméinych bezpeénostnych a zdrav stnych

Cisto - hr. | obj. tiaz | 6 ki.su Ij.su % Gkj.sup*vkj.su
pol. Nézov zatafenia v;;s‘tn:\)/ (kl‘j /m3) (kN’/mzp) ¥ z_) P % § (k’f /:'2‘) P
1 |lepidlo 0.02000 135 | 0.02700
2 | zateplovacie materidly Baumit 150 0.18 0.027 135 ! 0.08645
3 | sklotkaninova sietka 00050 135 | 0.00675
4 | vystuind stierka 1 20,001 0.0200 L35 | 0.02700
5 | tenkovrstvovd omietka 2 20.00] 0.0400 135 | 0.05400
Celkové zataienie 0.112

Navrh mechanického pripevnenia vonkajiich tepelnoizolainych kontuktnych systémov
{ETICS) na spojenie s podkladom podla STN 73 2902_2012 a STN EN 1991-1-4:2037.

Minimélny pofet hmoidiniek pre dosky 500x1000mm je Gks/m?, skrutkovam e

univerzalnetanierové kotvy Ejotherm NT U
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Kotvenie kontaktného zatepfovacieho systému je dblefita s€ast KZS. otveni zvyiuje

spofahlivost systému a zaru€uje jeho stabilitu po celd dobu uvaZovanej Zivotnosti,

Navrrh vyhovuje a postdenie kotvieb bolo rieSené pomocou kalkuldtara pre navrhovanie
mechanického pripevnenia tepelnoizolainych kantaktnych systémov (ETICS) a sy ojenie s
podkladom. Po postaveni leSenia doporudujem previest vytahovi skisku na prid sinost kotiev a
odtrhovi skadku na pridrinost lepiaceho tmelu k podkladu,
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7. TECHNICKS STAV JESTVUJICEHO OBJEKTU
Podla prediofenee] dokumentécie a informdcii poskytnuté projektantom stavebnej éasti
neboli zistené Ziadne statické paruchy, ktoré by ohrodzovali statickC bezper nost objektu ako

cetku. Existujice nosné stavebné kondtrukcie (previaky, stropy, schodiska } nevykazujd
viditetné trhliny a nadmerné priehyby.

8. STATICKA SCHEMA

Vo vypolte bolo uvaiované s nasledujicimi sidinitefmi zafafenia v pre konitrukcie a

stavebné vyrobky:
e stdle zataZenie
- viastnd tiaZ

- hmotnost jednotlivych vrstiev stropne] a stre$nej kon3trikcie

s klimatické zataZenie
- zbna zatalenia snehom, H.zéna — podia STN EN 1991-1-2/NAL, ‘JAapa z6n
charakteristického zataZenia snehomna povrchu zeme
zataZenie vetrom poda STN EN 1991-1-4, pdsobenie vet ‘a na vertikdine steny
objektu, pdsobenie vetra na zvislé steny objektu (tab, 7.1, S5TN IN 1991-1-4}

Parcidlne stfinitele bezpelnosti:
ve=1,35 vo=1,5 ye=1,35 vs=1,15

7.1 VIETOR

Miesto Bohelov, Okres Dunajskd Streda leZf v zmysle STN EN 1991-1-4/NA Eurol 6d 1. ZataZenie
konstrukeii, ¢ast 1-4:V8eobecné zatafenia ~ ZataZenia vetrom — Nérodnd priloha, pc dfa Obrazok NB1
- Mapa fundamentainych hodndt zékladne] rychlosti vetra, v oblasti v, ;=24r1/s

e SRR s s

Tabulka NB1 Fundamentalng bodnota zakiadney rechlost veta v, .
Ctast

b podfa mapy At

¥ podia mapy A1

Hopre FCO mono al 1300w nom,
Fre horské obiasyi rad 1300 mnm
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5  pe tvarovy sdfinitel
zékladny tak vetra Q= 3';*'\1,

g, = 042255

£2

9. POUZITE PODKLADY

Posudok bol vypracovany na zdklade predioZenej projektove dokum antdcie stavebnej
¢asti. Spracovatel dokumenticie nemal k dispozicii vwkondvaci proje:t objebtu,

Pouiité, stvisiace a citované normy:

[1} STN EN 1890, 2009/08 Eurokdd. Zdsady navrhovania kontrukcii

[2] STN EN 1991-1-1 Eurokéd 1. ZataZenie kondtrukcii, Cast 1-1: Vieobec1é zata: enia — Objemova
tiaZ, viastnd tiaZ a G¥itkové zataZenie budov.

[3] STN EN 1991-1-3 Eurokod 1. ZataZenie konStrukcif, Cast 1-3: Viecbec 16 zata:enia — Zatelenie
snehom

[4]) STN EN 1991-1-4 Eurokdd 1. Zatatenie konétrukeli, Cast 1-4: Vieobecaé zata; enia — Zatelenie
vetrom

[5] STN EN 1991-1-7 Eurokéd 1. Zatfazenie konstrukcii, Cast 1-7: Vieobecné zataienia —
Mimoriadne zataZenia

[6] STN EN 1992-1-1, 2006/07 — Navrhovanie betdnovych kongtrukeif, +AC-2008, 06, +NA -
2007/04

[7] STN EN 1992-1-2, 2007/11 — Navrhovanie betdnowych kondtrukeif na i¢inky 1 ofiaru, +AC, +NA

(81 STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3 Navrhovanie ocefovych konitrukcil. Cast 1-1: Vieobe :né pravidla
a pravidla pre budovy, +AC-2009/08, +NA-2007/12

[9] STN EN 1996-1-1 Eurokéd 6. Navrhovanie murovanych konstrukeif, Cast 1-1; Viecbecné pravidla
pre vystuZené a nevystuiené murované kon§trukcie, +NA-2007/10,+AC ~ 2010/0

[10] Literatdra: Biliik-Fillo-Benko-Halvonik: Beténové konétrukcie, Bratistava 2008
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10. ZAVER

Névrh vyhovuje a nedojde k pretaleniu stropnej kon3trukcie ani zvyslého no sného systému.
Minimainy podet hmoldiniek pre dosky 500x1000mm je 6ks/m?.

RekonStrukcia vykonand na obejekte neovplyvni statiku budovy a rema negativny vplyv na
stabilitu stavebného objektu.

Za podmienok dodrzania zasad staického posudku, neddjde k takym zdsahort do nosného
systému, ktoré by ohrozovali bezpegnost a spolahlivost stavby. Je potrebné, aby stavbu
vykenavali odborne spasobilf pracovnici. Realizécia navrhnutych préc predst svuje minimélne
pritaienie vodi navrhovanému stavu. Z tohto dovodu realizicia nemé Ziadny negativny vpivv
na cekovl statiku stavebne] konStrukcie. V pripade, ak sa vyskytnii ckolnost , ktoré s v
rozpore s tymto posudkom, je ich nutné hidsit a odkonzultovat projektantor: statiky.

/

. /
dfia: 1.6.2015 / -
v Gabéikove ing. livia Kelamenovd




