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1. Podklady pouZité na vypracovanie projektovej dokumentacie

Podohospodarska platobna agentara ako poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (dalej len PRV), vyhlasila vyzvu na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z PRV. Cislo vyzvy je
13/PRV/2015.

Na zaklade uvedenej vyzvy Obec Dvorec uskutocnila verejna sut'az a s vitazom uzavrela
zmluvu o dielo. Nasledne si objednala u projektanta vyhotovenie projektovej dokumentacie. Ing.
Belic Julius — autorizovany inzinier, vykonal zo zastupcom obce obhliadku staveniska, kde bola
dohodnuta koncepcia riesenia PD.

Pre spracovanie dokumentacie boli pouzité nasledujuce podklady :

polohopisné a vyskopisné zamerania lokality
katastralna mapa v elektronickej forme
osobna pochddzka projektanta a investora na lokalite

archivne materialy projektanta

Projektovanie miestnych komunikacii STN 73 6110
Vozovky miestnych komunikacii STN 73 6114
Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach STN 01 8020

d’alsie bezprostredne suvisiace predpisy

2. Clenenie projektovej dokumentacie

Projektova dokumentacia ,,Vystavba a rekonstrukcia chodnikov a iprava verejnych

priestranstiev v obci Dvorec* bola rozdelena na nasledujuce stavebné objekty:
1. SO - 01 Vystavba chodnika v ¢asti Sliezska osada

2. SO -02 Rekonstrukcia chodnika a uprava verejnych priestranstiev v obci Dvorec

- v tejto casti projektovej dokumentacie je rieseny objekt SO-01

3. SO 01 - Vystavba chodnika v ¢asti Sliezska osada
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Povodné objednavka od obce Dvorec, zastipenou pani starostkou Ing. Evou Srncovou, bola na
celkovii dizku chodnika 1079, 86 m. Podla tejto poziadavky sme vykonali aj podrobné
polohopisné a vyskopisné zameranie lokality.

Nedodrzanie pdvodného zdmeru vyplynulo z tychto obmedzujacich faktorov:

1) bola stanovend agentiirou PPA limitna cena pre dodrzanie investicnych nakladov

- tato skutocnost’ spdsobila znacné naruSenie povodnej koncepcie upravy.

2) d’alsim obmedzenim bola skutocnost, ze na severnej strane miestnej komunikacie bolo
sucasné¢ odvodnenie rieSené v jednotlivych usekoch bud’ zemnou priekopou alebo dazdovou
kanalizéciou z betonovych rar DN 400.

Z tychto dovodov musel projektant pristipit’ k rozdeleniu useku na prvu a druhu etapu
vystavby. Prva etapa, Cast’ A, rieSi chodnik pre chodcov od km 0, 195 49 po 0, 490 km. Druha
etapa, Cast’ B, zaCina v staniceni 0, 575 km a kon¢i v staniceni 0, 924 03km.

Chodnik je uvazovany ale aj v staniceni od 0,490 km po 0,575 km s tym, Ze na uvedeny
usek bude v prvej etape dobudovand dazd’ova kanalizacia z prostriedkov obce Dvorec. Jedna sa
0 dobudovanie dazd’ovej kanalizacie v dizke 85 m.

Sucasny stav v Sliezskej osade je taky, Ze chodnik pre peSich neexistuje a pre zvySenie
bezpe¢nosti chodcov sa obec rozhodla tento vybudovat ako novy. Navrhovany chodnik
reSpektuje sucasné smerové a vySkové pomery miestnej komunikacie pri ktorej je navrhnuty. Od

urovne okraja komunikacie je konstrukcia chodnika zvysSend o 14cm.

Konstrukéné vrstvy chodnika su nasledovné:

- zamkova dlazba hr.60 mm  STN 73 6131-1
- 16Zko z kameniva taz. Fr.4-8 mm L hr. 40mm STN 73 6126

- podklad z kameniva spevneného cementom hr. 150mm

- $trkopiesok SP hr.120mm  STN 73 6126/Z1

STN EN 13242

- zhutnené podlozie

Spolu: hr. 370 mm

4. Smerové a vy§kové rieSenie chodnika

Projekt pri navrhu uvedenych parametrov plne akceptoval parametre komunikacie 3.
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Triedy €. 05026. Primknutie trasy chodnika k miestnej komunikacii v§ak nebolo mozné vzdy
presne dodrzat’ takze dochddza skor k odklonu pridlazby od okraja komunikacie. Severnd strana
chodnika plne akceptovala vlastnictva sukromnych pozemkov a ich oplotenie.
Priestor od severné¢ho okraja chodnika po oplotenie rodinnych zdhrad bude upraveny
navazkou ornice a osiatim. Tym vznikne vyrazné skultirnenie zivotného prostredia v obci.
Sucastou rieSenia chodnika su aj vstupy na sukromné pozemky cez branicky a brany.

V nasledujtce;j stati uvadzame ¢isla vstupov a jednotlivé ¢isla parciel.

Vstup Cislo parcely
¢islo 1. 425
¢islo 2. 428
¢islo 3. 428
¢islo 4. 429
¢isla 5,6,7 431/7
Cislo 8 431/9
¢islo 9. 431/5
¢islo 10. 432
Cislo 11. 435
Cislo 12. 438/2
¢islo 13. 513
Cislo 14. 441/1
¢islo 15. 443/10
¢islo 16. 443/9
Cislo 17. 443/11
Cislo 18. 443/5
¢islo 19. 466
¢islo 20. 463/4
Cisla 21,22,23. 460/2
Cislo 25. 451/1
¢isla 26,27. 457/3
Cislo 28. 452/4
¢islo 29. 454
¢islo 30. 451/3
¢islo 31. 448/5
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Chodnik bude osadeny na parcele ktora patri obecnému uradu a ma ¢islo 509/1.

5. Odvodnenie

Odvodnenie povrchovych vod bude zaistené z plochy chodnika prie¢nym 2% - nym sklonom
k telesu miestnej komunikacii. Vel'a cestného obrubnika ktory ohrani¢uje chodnik bude osadena

Standardna pridlazba nasledujucej konstrukcie:

- Betonova tvarnica 50x50x10
- Betonové 16Zko 100mm
- Strkopieskové 16zko 200mm

Sklon pridlazby k obrubniku, ako je to vidiet zo vzorového prie€neho rezu, je 6%

k obrubniku.
V smere pozdiZznom budii povrchové vody odvadzané podla pozdizneho sklonu miestnej
komunikacie k uliénym vpustom. Ulicné vpusty budi napojené na jestvujucu dazdovl

kanalizaciu.

6. Docasné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie sluzi na bezpecnost premavky v obdobi vystavby chodnika pre
chodcov. Na miestnej komunikacii navrhujeme osadenie docasného zvislého dopravného
znacenia podla vyhlasky ¢. 8 z roku 2009 Z.z. Zékon o cestnej premavke. V naSom pripade sme
zvolili modelov skladbu docasného dopravného znacenia ktoré sa osvedCilo pri viacerych

pracach na komunikécidch a ktoré st odstthlasené aj PZ SR.

Podmienky pre realizaciu:

- pouzivanie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek musi byt v sulade s technickymi
podmienkami 4/2005 — Technické podmienky pre pouzivanie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, ktoré vydalo ministerstvo dopravy, post
a telekomunikacii, sekcia dopravnej infrastruktury.

- pre umiestiiovanie a pouZzivanie trvalych zvislych dopravnych znaciek platia ,,Zasady pre
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pouzivanie dopravného znafenia na pozemnych komunikécidch®, projektové normy STN
736110, STN 736101 a STN 736102

- vyobrazenie zvislych dopravnych znaciek, ich ¢isla a vyznam su ustanovené v prilohe €. 1
k vyhlaske MV €. 9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

- rozmery zvislych dopravnych znaciek ur¢uje STN 018020 v kapitole 4, normativna priloha
Aa STN 018020/Z2. V tomto konkrétnom pripade budu pouzité dopravné znacky zakladnych
rozmerov v zmysle tabul’ky ¢. 3, ¢lanku 3.9 TP 04/2005

- projekt dopravného znacenia je potrebné odsuhlasit’ s prisluSnym ODI, podl'a miesta
realizacie a tiez je potrebné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia trvalého dopravného
znacenia po jeho osadeni. Rozhodnutie vydava po dohode s ODI prislusny cestny spravny organ.
- osadenie dopravnych znaiek na komunikéicii vykond odborne znala osoba alebo
organizacia. Osoby, pohybujuce sa po vozovke pocCas tychto pric musia mat’ na sebe

fluoreskujuci ochranny odev oranzovej farby.

Zakladné zasady umiestiiovania DZ

DZ sa umiestiiuju pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel.

Zvislé DZ, dopravné zariadenia a ich nosné konstrukcie nesmu zasahovat’ do vymedzenej
Casti hlavného dopravného priestoru stanoveného vol'nou Sirkou a vol'nou vySkou cesty (vratane
Casti urCenej pre cyklistov). NajmenSia vodorovna vzdialenost’ blizSieho okraja zvislej DZ,
dopravného zariadenia, alebo ich nosnej konsStrukcie od vonkajSieho okraja spevnenej cCasti
krajnice, pripadne od vozovky je 0,30 m, najvéacsia vzdialenost’ je 2,0 m.
vo vySke minimélne 1,2 m nad urovilou vozovky.

Vzdialenost pred oznacovanymi miestami - pri DZ pri ktorych je spojenie s
povinnostou zastavit vozidlo, nesmie byt najmensia vzdialenost’ kratsia ako je dizka
rozhl'adu na zastavenie vozidla uvedend v STN 73 6101. Vystrazné znacky sa umiestiiuji pred
oznacovanym miestom mimo obce VO vzdialenosti 150 — 250 m. Zakazové DZ sa umiestiiuju
tam, odkial ma zdkaz, alebo obmedzenie platit’, pripadne kde sa ma konc¢it. Ak ma zakaz
alebo obmedzenie platit’ i za kriZovatkou, musi sa zdkazova znacka za kriZzovatkou opakovat.
Prikazové DZ sa umiestiiuju tam, kde sa prikaz zacina, pripadne kon¢i. Informativne DZ sa
umiestiiuju podla ich vyznamu spravidla na mieste, ku ktorému sa vztahuju.

Vzdialenost medzi DZ - v pozdiznom smere sa DZ umiestiiuju v takej vzajomnej

vzdialenosti, ktord umoZnuje ich v€asné vnimanie. Vzdjomna vzdialenost DZ je 50 m,
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vynimo¢ne 30 m.

Na jednom stipiku alebo nosnej konstrukcii nesma byt umiestnené viac ako dve DZ. Do
tohto poctu sa nezapocitavaju dodatkové tabulky. Téato zasada neplati pre umiestnenie prikazovych
a informativnych prevadzkovych DZ.

Pri vystavbe chodnika pre chodcov odporu¢ame nasledovnil zostavu dopravnych znaciek:
A19 — Prica na ceste
B 29a — Zékaz prechadzania
A 12 — Svetelné signaly
A 4b — Zuzena vozovka zprava
A 4c — Zizend vozovka zlava
B 31a — najvyssia dovolena rychlost’ 30km/hod.
P 10 — Prednost’ protiidacich vozidiel
Svetelna signalizacia — Semafor
C 6b — Prikazany smer obchadzania vlavo
Z 4a — Smerovacia doska l'ava
Vystrazny svetlomet — blikac
P 11 — Prednost’ pred protiidicimi vozidlami

B39 — Koniec viacerych zakazov

7. Starostlivost’ o0 Zivotné prostredie

Stavba bude realizovana na zaklade vydaného stavebného povolenia a v iom stanovenych
podmienok vystavby :
- Realizécia stavebnych prac sa musi uskutocniovat’ tak aby nedo$lo k nadmernému ruseniu
premavky na MK
- Pouzivané mechanizmy a strojné zariadenia musia byt’ v dobrom technickom stave, zbavené
neCistot a vhodnym spdsobom zabezpecené proti niku nebezpecnych latok — ropnych derivatov a
olejov do podlozia.
- Na mieste staveniska ani v jeho okoli sa nesmu precCerpavat’ pohonné hmoty ani ostatné
ropné produkty.

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby diela bude zabezpecované podla zdkona ¢.223/2001
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky

MZP SR ¢&.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich
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predpisov.

8.Starostlivost’ 0 bezpecénost’ prace a technickych zariadeni

V ramci starostlivosti o bezpecnost’ prace, ochranu zdravie a hygienu je nutné vytvorit’ a
zabezpecit' také pracovné podmienky, aby sa predchadzalo a zabranilo pracovnym urazom,
chorobam z povolania alebo poskodeniu zdravia pri realizacii stavby a prevadzkovani technického
zariadenia inzinierskych sieti.

Bezpecnost’ pri praci je potrebné v plnom rozsahu zabezpecit pri vSetkych stavebnych
pracach uskuto¢nenych na stavbe podl'a Vyhlasky ¢.59/1982 Zb., v zneni neskorSich predpisov.
Uvedena vyhlaSka stanovuje poZiadavky na zabezpecenie pracovnych a prevadzkovych objektov a
priestoru.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat Vyhlasku ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Uvedend vyhlaska stanovuje poziadavky na
zaistenie bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri priprave a vykonani stavebnych,
montaznych a udrziavacich prac a pri pracach stvisiacich s stavebnou ¢innostou.

Velku pozornost je nutné venovat’ stavebnym pracam v ochrannych pasmach inzinierskych
sieti, aby nedos$lo k trazom a poskodeniu inZinierskych sieti. Je potrebné reSpektovat’ vyjadrenie

spravcov jednotlivych inZinierskych sieti.

V Banskej Bystrici , december 2015 Ing. Belic Julius



