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TECHNICKA SPRAVA

1. Uéel objektu, Géelové jednotky, zastavana plocha, obostavany priestor

Objekt je umiestneny na otvorenej strane skladky, kde nebude potreba skladovat odpady. V rémci
oplotenia navrhujeme odsuvné ocelové brany pre prijazd a vyjazd vozidiel.

2. Architektonické, vytvarné a funkcné riesenie.

Stavba je urcCend pre oddelenie pozemku o verejného priestranstva a stavebno technicky je
prisp6sobena tomuto Gcelu.

3. Orientacia k svetovym stranam, denné osvetlenie, osinenie.

Objekt je orientovany na okraji spevnenej plochy a oddeluje miestnu komunikaciu
STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

HSV-prace

Zemné prace

Nebudl vyhotovované, oplotenie bude kotvené chemickymi kotvami do navrhovanej betdnovej
plochy.

Oplotenie

Oplotenie navrhujeme z poplastovaného pletiva s obdlZnikovymi okami, napr. ako Diricx do vysky
1,7m. oplotenie bude kotvené k ocelovym stlpikom, taktiez poplastovanymi , ktoré budu kotvené
do betdnovej plochy chemickymi kotvami navitanim a vlepenim. Stlpiky budd stuzené Sikmymi
vzperami na okrajoch a v strede rozpatia.

Brany

Brany o Sirke 5m navrhujeme ocelové z ocelovych ramov, s pletivovou vyplhou, ktoré budu
osadend na kolajnicky zabeténované do beténovej dosky plochy pri betonazi. Brany budu
ukoncovat ocelové stlpy priemeru 120 mm, ktoré budd kotvené do betdnovej plochy. Na jednej
strane bude na brane kotvené posuvné vedenie pre vedenie brany.

5. Udaje o technickom vybaveni objektu
Objekt nie je napojeny na inzinierske siete.

6. Bezpeénost a ochrana zdravia . .
Pri stavebnych pracach dodrZiavat napr. vyhl. SUBP a SBU &. 374/90 Zb aich novelizicie a
doplnky.

7. Riesenie protikoréznej ochrany
Zabezpecenie bude vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

8. Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom.
Neriesi sa.

9. Stavenisko a prevadzanie vystavby

Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej Casti pozemku. Zdroj vody a elektriny urci
investor pri odovzdani staveniska.

Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedlajsej komunikacie. Manipulacia s materidlom a
skladovanie bude zabezpecované na pozemku investora.
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