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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : Triedenie a uskladnenie stavebnych odpadov pre opatovné
pouzitie a recyklaciu

Investor : Obec Imel

Miesto stavby : Imel,C.p: 2152/12

Charakter : novostavba

Zodp. projektant : PROJEKTING,spol. s r.o.,.Ing. Peter Travnicek, Komarno
Zastavana plocha 1 3174 m2
Pocet nadzemnych podlazi i1

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Triedenie a uskladnenie stavebného odpadu vyplyva z poziadaviek obce a obyvatelov obce .

V zmysle zadkona ¢.24/2004,Z.z, ktorym sa doplfia a meni zakon ¢.223/2001,Z.z o odpadoch

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov je nevyhnutné riesit
nakladanie s tymito odpadmi. Odpad vznika v obci hlavne pri demolacii starych nefunkénych

a nevyhovujucich rodinnych domov, ktoré uz nie st vhodné na byvanie a nie si vhodné na
rekonstrukciu a sanaciu.

Stavebny odpad bude triedeny na beténové kusy a odpady, ktoré je mozné recyklovat a po
predrveni je ich mozné op&tovne pouzit na vystavby ako podklady pod obsluzné komunikacie,
chodniky, resp. vyplne nevhodnych zédkladovych pomerov.

V druhej sekcii bude uskladneny odpad keramicky, ktory sa méze pouzit po rozdrveny obdobne ako
beténové kusy. Keramicky odpad méze byt po predrveni pouZity aj ako dodasna nespevnend
plocha, resp. chodnik.

V tretej sekcii je uskladnend prebytoénd vykopova zemina, a podla druhu mdze byt pouzitad pre
spatné zasypy, resp. parkové Upravy.

Dvor pre uskladnenie stavebného odpadu je otvorena plocha ohradena z troch stran beténovym
oplotenim do vysky 2,0m, delena deliacimi beténovymi murmi pre triedeny odpad. Z prednej
strany je stavba oddelena od verejného priestranstva pletivovym oplotenim s dvoma odsuvnymi
branami Sirokych 4m.

Cela plocha je spadovana do strany pletivového oplotenia, kde je dazdova voda volne vsakovana
do terénu.

Dvor separovaného odpadu komunika¢ne navazuje na spevnenu pristupovu komunikaciu, ktora
spaja existujlce dvory separovaného odpadu.

Objekt je orientovany medzi dva existujlice dvory separovaného odpadu z pédorysnymi rozmermi
120,7*26,3m, pricom vstupy su na spevnenu komunikaciu, ktora spaja tieto dvory. Presnejsie vid'.
situdciu stavby.

3.PREHLAD VYBAVENIA STAVBY, VYROBKY A SLUZBY, VZNIK A LIKVIDACIA
ODPADOV

Stavba je nevyrobného charakteru. Vyrobky a sluzby sa neuvazuju. Vsetky pripojky su
existujuce. Dazdové vody budl odvadzané na terén, kde budi volne vsakovat. Odpady nebudu
produkované , ale bude recyklovabné pre dalSie pouzitie v stavebnictve.

4. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Pri projektovych pracach sa vychadzalo z nasledujucich podkladov:
képia z katastralnej mapy M=1:1000
geometricky plan
Studia stavby, planovana pri stavbe existujiceho dvora separovaného odpadu

5. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

S001: Triedenie a uskladnenie stavebnych odpadov pre opatovné pouzitie a recyklaciu
S002: Oplotenie
S003: Pripojenie k obsluznej komunikacii
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6. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba je planovana ako samostatna stavba navazujluca na vedlajsiu stavbu.

7. PREHCAD UZIVATELLOV A PREVADZKOVATELOV
Prevadzkovatelom bude investor.

8. TERMINY ZAHAJENIA A DOKONCENIA
Zacatie vystavby : 08/2016
Dokoncenie vystavby : 08/2018
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Nazov stavby : Triedenie a uskladnenie stavebnych odpadov pre
opatovné pouzitie a recyklaciu

Investor : Obec Imel’

Miesto stavby : Imel',é.p: 2152/12, k.G:lmel’
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1.CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

ZHODNOTENIE POLOHY STAVU STAVENISKA, OCHRANNE PASMA, PODZEMNE VEDENIE, PPF,
CHRANENE OBJEKTY, UZEMIA A PORASTY.

Stavba sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce Imel na parc. ¢. 2152/12 , k.G:Imel.

Susedné parcely: p.¢. 2152/8,2152/9,2152/11. Objekt je osadeny podla situacie osadenia. Pevny
vyskovy bod je stanoveny podla vysSkopisu vypracovaného kancelariou ALFY GEO,s.r.o. PVB= +-
0,000mm = 111,90 m.n.m.

1.2 PRIESKUMY
Neboli vykonané.

1.3 MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY
Pre projekt stavby pre stavebné povolenie bol vyuzity geometricky plan v mierke 1:1000 a kopia
z katastralnej mapy 1:1000.

1.4 PRIPRAVA PRE VYSTAVBU
- likvidacia vyssich porastov sa nepredpoklada
- prelozky podzemnych vedeni nie su potrebné, na pozemku sa nenachadzaju.

2.URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

2.1 ZDOVODNENIE SO ZRETELZOM NA UCEL STAVBY, PAMIATKOVA STAROSTLIVOST, STAVEBNE
SUSTAVY, BEZBARIEROVE UPRAVY PRE TELESNE POSTIHNUTYCH.

Stavba separovaného odpadu je umiestnena mimo zastavaného miesta obce zo zretelom na ucel
stavby, pretoZe pri prevddzke skladu separovaného odpadu méZe dochddzat k nadmernym
hladindm hluku pri nakladani a vykladani separovaného odpadu, ako i moznost zvySenej prasnosti.
Tieto faktory nebudl ovplyviiovat byvanie v rodinnych domoch, ktoré si vzdialené od prevadzky
min. 3000 m a viac.

Stavba sa nenachadza v pamiatkovo chrdnenom Uzemi. Stavba vyhovuje poZiadavkam pre telesne
postihnutych pola vyhlasky 532/2002,Z.z- vSeobecné technické poziadavky zabezpecujlce GZivanie
na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

2.2 UDAJE O TECHNICKOM ZARIADEN{, VYROBNE ZARIADENIE, TECHNOLOGIA PREVADZKY

Objekt skladu separovaného stavebného odpadu nie je napojeny na verejné inzinierske siete
elektriny, vody a kanalizacie, nakolko to prevadzka nevyzaduije.

Objekt separovaného skladu staveb. vyrobkou je urlena na skladovanie odpadov s triedenim
s dennou jednosmennou prevadzkovou dobou.

2.3 RIESENIE DOPRAVY
Pristup k navrhovanému objektu je zabezpeceny po existujlcej miestnej komunikacii obce.

2.4 UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV, DROBNA ARCHITEKTURA, OPLOTENIE, VEREJNA ZELEN
Pozemok je oploteny. Vstup na pozemok po spevnenych komunikaciach.

ODPADY VZNIKAJUCE PRI STAVEBNYCH PRACACH :

Cislo druhu  N&zov odpadu Kategoria Mnozstvo  Sposob
Odpadu odpadu odpadu zneskodn.
1501 01 obaly z papiera a lepenky (0] 0,01t 1
1501 02 obaly z plastov (0] 0,01t 1
1501 03 obaly z dreva (0] 0,03t 1

1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok

alebo kontaminované nebezpecnymi latkami N 0,001t 2

15 02 02 absorbenty, filtracné materidly, handry na N 0,001t 2
Cistenie

17 01 01 odpady z betoénu, tehly 0 0,5t 3

17 02 01 drevo (0] 0,05t 4

1702 03  plasty o) 0,01t 3

17 04 05 zelezo a ocel 0] 0,1t 1
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17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 Ot 3
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako 17 05 03 0] 2t Pozn.
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0] 2t Pozn.
17 06 04 izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01

al70603 0] 0,01t 3
17 06 05 stavebné materialy obsahujluce azbest N ot 3
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii 0 ot 3

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03 - rieSené dodavatelom
Odpady vznikajuce pri prevadzke a uzivani stavby :
2003 01 zmesovy komunalny odpad (o] 3
13 0501 tuhé latky z lapacov piesku a odluc¢ovacov

oleja z vody N ot 2

Sp6ésob zneSkodnenia

1.zmluvné zneSkodnenie s moznostou materialového zhodnotenia

2.zmluvné zneskodnenie v zariadeni na zneskodnovanie nebezpecnych odpadov
3.zmluvné zneskodnenie - odvoz na riadenu skladku

4.zmluvné zneskodnenie s moznostou energetického zhodnotenia / palivové drevo /
Pozn.- Vykopova zemina bude uloZzend a pouzitd na terénne Upravy pozemku investora.

Zneskodnenie odpadov:

Producentmi odpadov budu dodavatelia stavebnych prac. Sp6sob nakladania s odpadmi bude
rieSeny zmluvne.

Likvidacia odpadu sa uskutoCni v ramci odpadového hospodarstva obce. Nepouzitelny odpad
a ostatny odpad ulozit do nddob na to urlenych a jeho likvidaciu zabezpedit prostrednictvom
opravnenej osoby. Dazdové vody budu odvadzané volne na terén.

Pri odstrafiovani predlozit organu Statnej spravy odpadového hospodarstva doklady preukazujlce
spOsob zhodnotenia a znesSkodnenia odpadov vzniknutych pri odstrafiovani predmetnych stavieb.
Prevadzka objektu nevyvolava zasadné negativne vplyvy a Ucinky na okolité prostredie.

OCHRANA PODZEMNYCH VOD
Dazdové vody budi odvddzané na terén, odkial bud( volne vsakovat.

ZAISTENIE TELEVIZNEHO PRIJMU
V projektovej dokumentacii sa prijem neriesi.

PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY
RieSi samostatna ¢ast projektovej dokumentacie.

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Z hladiska bezpeénosti prdce a technickych zariadeni je potrebné dodrziavat vsetky sulvisiace

platné predpisy, smernice a STN. VSetky materialy a technické zariadenia uplatnené pri vystavbe

musia byt doloZené certifikdtmi a prevadzkovymi predpismi. V priestoroch s technickym vybavenim

budd na viditelnom mieste umiestnené predpisy o ich prevadzke. Pristup k tymto zariadeniam budu

mat len osoby k tomu uréené.

V8etky prace na stavbe treba vykondvat tak, aby nebola ohrozend bezpeénost pracovnikov. Na

stavenisku bude dodavatel v plnom rozsahu re$pektovat platné zédkony a ich doplnky ako napr:

- zakon &. 59/84 zb. o zakladnych poZiadavkach na BOZP a hygienu prace

- vSeobecne platné technické a technolog. poziadavky, normy pre dany charakter prac

- zakonnik prace ) )

- vyhlasku ¢. 374/90 zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace

- zakon &. 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ludu

- zékon & 174/68 zb. o $tdtnom odbornom dozore nad bezpeénostou prace v zneni neskorsich
predpisov .

- zdakon ¢. 256/94 zb., ktorym sa doplfna a meni zakon ¢. 174/68 zb.

UDAJE O TECHNICKOM ZARIADENI, VYROBNE ZARIADENIE, TECHNOLOGIA PREVADZKY
Dazdové vody budl odvadzané na terén, kde budu volhe vsakovat.

RIESENIE PROTIKOROZNEJ OCHRANY
Protikorézna ochrana je rieSena ochrannymi natermi syntetickymi. Natery obnovovat podla
potreby, najmenej vSak 1x do 3 rokov.
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