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TECHNICKA SPRAVA

1. Uéel objektu, Géelové jednotky, zastavana plocha, obostavany priestor

Objekt je umiestneny medzi existujicu komunikaciu a navrhovanu spevnenu plochu
v pozadovanom tvare.

2. Architektonické, vytvarné a funkcné riesenie.

Stavba je urcCend pre napojenie pozemku z verejného priestranstva a stavebno technicky je
prisp6sobena tomuto Gcelu.

3. Orientacia k svetovym stranam, denné osvetlenie, osinenie.
Objekt je orientovany medzi miestnu komunikaciu a spevnenu plochu
STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

HSV-prace

Zemné prace

Priprava podkladu pre napojenie, odstranenie ornice a podornicia, zhutnenie podlozia.
Odstranena zemina bude pouzitd pre spatné zasypy.

komunikacie

Komunikaciu navrhujem z cestného beténu CII ( betdn C25/30 s patricnym prisadami ), v tvare
podla projektovej dokumentacie.

Podkladné vrstvy budl pozostdvat zo Strkopiesku hr. 100 mm, ktory za rozprestrie a zhutni na
vyrovnané podloZie. Na Strkopiesok bude navezeny drveny kamen frakcie 64-125 mm v hriubke
250 mm, na ktorom bude zasyp jemnym drvenym kamenivom frakcie 4-8mm hr. 50mm.

Modul pruznosti upravenej plane musi byt Egr=50 kPa, a modul pruznosti pod beténovl plochu
musi byt min. Eg4e,=80 kPa.

5. Udaje o technickom vybaveni objektu
Objekt nie je napojeny na inZinierske siete.

6. Bezpeénost a ochrana zdravia . ;
Pri stavebnych pracach dodrziavat napr. vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb aich novelizcie a

doplnky.

7. Riesenie protikoréznej ochrany
Zabezpecenie bude vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

8. Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom.
NerieSi sa.

9. Stavenisko a prevadzanie vystavby
Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej Casti pozemku. Zdroj vody a elektriny urci

investor pri odovzdani staveniska.
Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedlajSej komunikacie. Manipulacia s materidlom a
skladovanie bude zabezpecované na pozemku investora.
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