Nazov stavby : Triedenie a uskladnenie stavebnych odpadov pre
opatovné pouzitie a recyklaciu

Investor : Obec Imel’

Miesto stavby : Imel',é.p: 2152/12, k.G:lmel’

TECHNICKA SPRAVA
S001- triedenie a uskladnenie stavebnych odpadov

Komarno, jun 2016 Vypracoval: Ing.P.Travnic¢ek

Strana 1



TECHNICKA SPRAVA

1. Uéel objektu, Géelové jednotky, zastavana plocha, obostavany priestor

Objekt je orientovany medzi dva existujlice dvory separovaného odpadu z pédorysnymi rozmermi
120,7*26,3m, pricom vstupy su na spevnenu komunikaciu, ktora spaja tieto dvory. Presnejsie vid'.
situdciu stavby.

2. Architektonické, vytvarné a funkcné riesenie.

Stavba je urcena pre skladovanie stavebného odpadu a stavebno technicky je prispd6sobena tomuto
ucelu.

3. Orientacia k svetovym stranam, denné osvetlenie, oslnenie.

Objekt je orientovany hlavnym vstupom na juhovychod.

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

HSV-prace

Zemné prace

Pred zacatim vykopov pristavby bude z povrchu plane odstranena ornica a podornicie v hribke 30-
35 cm az na planované podloZie, ktoré bude vyrovnané a zhutnené.

Dalej budd zemné prace spocivat vo vykope zdkladovych ryh pre oporny mur a ukoncenie
beténovej plochy. Vykopana zemina bude spatne pouzitd na zarovnanie terénu, resp. odvezena pre
dalsie pouzitie. Upravena plan bude zhutnena vibracnym valcom.

Zaklady

Zaklady budd monolitické beténové do nezdmrznej hibky. Hibka zakladovej $kary pod opornymui
murmi je na kéte -0,95 a na ukonceni betonovej plochy na koéte -0,8m. Do zakladovych pasov
kotvit vystuz stien podla vykresu vystuzenia.

Presnejsie vid. vykres zakladov.

Pod zakladové konstrukcie navrhujeme strkové 16zko hr.100mm v pripade ak podklad nie je pevny
ilovity.

2vislé konstrukcie

Oporné steny s dimenzované pre tlak zeminy a stavebného materidlu, ktory sa bude o ne opierat.
Tak isto sU dimenzované na tlak od nakladaca pri nakladani a manipuldcii.

Oporna stena vysky 2,0m je navrhnuta z DT tvarnic hr.300 mm vyplnenych beténom C20/25

s vystuzenim podla vykresu vystuZenia. Stena je posilnena v mieste tlaku nakladaca stlpikmi
vytvorenych z DT tvarnic hr. 400 mm s vystuzenim podla vykresu vystuze , ktoré su vzdialené po
3,0m. Stredné a krajné steny nie su vystuZované stlpikmi nakolko sa nepredpoklada tlak od
nakladaca.

s

Upravy povrchov

oporné steny nebudUl opatrené omietkou. Budu vytvarat prirodzeny vzhlad.

Spevnené plochy

Spevnené plochy na ktorych bude ulozeny stavebny odpad budd beténové , zahladené, vystuzené
so spadom 1% k volnému okraju, kde bude odvadzana dazdova voda z plochy. Beténové plochy
budl z cestného betonu CII (C20/25 s patricnymi prisadami), s rezanymi dilataciami s vyplfiou
tmelom po 6x6m.
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5. Udaje o technickom vybaveni objektu

Objekt nie je napojeny na inZinierske siete.

6. Bezpeénost a ochrana zdravia

Pri stavebnych pracach dodrziavat napr. vyhl. SUBP a SBU & 374/90 Zb aich novelizacie a
doplnky.

7. RiesSenie protikoréznej ochrany

Zabezpecenie bude vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

8. Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom.

Neriesi sa.

9. Stavenisko a prevadzanie vystavby

Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej Casti pozemku. Zdroj vody a elektriny urci
investor pri odovzdani staveniska.

Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedlajSej komunikacie. Manipulacia s materidlom a
skladovanie bude zabezpecované na pozemku investora.
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