Technická správa
Rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec.
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1. Podklady použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

Pre spracovanie dokumentácie boli použité nasledujúce podklady :

	polohopisné a výškopisné zamerania lokality
	

	katastrálna mapa v elektronickej forme
	

	osobná pochôdzka projektanta a investora na lokalite
	

	archívne materiály projektanta
	

	Projektovanie miestnych komunikácií
	STN 73 6110

	Vozovky miestnych komunikácií
	STN 73 6114

	Dopravné značky na pozemných komunikáciách
	STN 01 8020

	ďalšie bezprostredne súvisiace predpisy
	


2. Členenie projektovej dokumentácie

Projektovú dokumentáciu sme rozdelili na nasledujúce časti:

1. Technická správa

2. Situácia 
3. Vzorový priečny rez   
4. Výkaz výmer - zadanie
5. Rozpočet 

3. Rekonštrukcia chodníka v časti obce Dvorec. 
Obec Dvorec v miestnej časti Sliezska osada má v súčasnosti vybudovaný chodník, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Chodník je vybudovaný s asfaltovým povrchom. Chodník je značne poškodený, na niektorých miestach tak, že je  pre chodcov nebezpečný.
Z tohto dôvodu projektant v projektovej dokumentácií navrhuje rozobratie chodníka. 
Chodník je osadený na strane komunikácie do cestných obrubníkov a na strane k súkromným pozemkom je lemovaný záhonovými obrubníkmi. Obidva druhy obrubníkov budú rozobrané a odvezené na skládku.

Pre zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov a určitej komfortnosti je potrebné vybudovať nový chodník zo zámkovej dlažby. Tento bude znova ohraničený cestným a záhonovým obrubníkom. Začiatok chodníka bude nasvietený solárnym LED svietidlom. Chodník bude slúžiť občanom bývajúcim na začiatku časti obce a umožní ich bezpečný prístup k zástavke autobusu a na miestne detské ihrisko. 
	
	Konštrukčné vrstvy chodníka sú nasledovné:
	
	
	

	-
	zámková dlažba
	
	hr. 60 mm
	STN 73
	6131-1

	-
	lôžko z kameniva ťaž.
	Fr. 4-8 mm L
	hr. 40mm
	STN 73
	6126

	-   podklad z kameniva spevneného cementom
	hr. 150mm
	
	

	-
	štrkopiesok ŠP
	
	hr. 120mm
	STN 73
	6126/Z1

	-
	zhutnené podložie
	
	
	STN EN 13242



Spolu:
hr. 370 mm

4. Smerové a výškové riešenie chodníka

Nový chodník bude vybudovaný v pôdoryse starého chodníka a tým je vlastne nadefinované jeho smerové vedenie. Nová trasa lemuje komunikáciu 3. triedy č. 05026. Pôvodné vstupy na pozemky boli akceptované rovnako ako severná strana chodníka plne akceptuje vlastníctva súkromných pozemkov a ich oplotenie. Priestor od severného okraja chodníka po oplotenie rodinných záhrad bude upravený navážkou ornice a osiatím. Tým vznikne výrazné skultúrnenie životného prostredia v obci. Súčasťou riešenia chodníka sú aj vstupy na súkromné pozemky cez bráničky a brány. Celková dĺžka chodníka bude 113 m. Chodník bude osadený na parcele ktorá patrí obci Dvorec.
  Čísla vstupov a jednotlivé čísla parciel. 
Vstup                                     Číslo parcely 
číslo 1.                                                    425 

číslo 2.                                                    428
5. Odvodnenie

Odvodnenie povrchových vôd bude zaistené z plochy chodníka priečnym 2% - ným sklonom k telesu miestnej komunikácií.

V smere pozdĺžnom budú povrchové vody odvádzané podľa pozdĺžneho sklonu miestnej komunikácie k jestvujúcim uličným vpustom. Uličné vpusty sú napojené na jestvujúcu dažďovú

kanalizáciu.

6. Dočasné dopravné značenie

Dočasné dopravné značenie slúži na bezpečnosť premávky v období výstavby chodníka pre chodcov. Na miestnej komunikácií navrhujeme osadenie dočasného zvislého dopravného značenia podľa vyhlášky č. 8 z roku 2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke. V našom prípade sme zvolili modelovú skladbu dočasného dopravného značenia ktoré sa osvedčilo pri viacerých prácach na komunikáciách a ktoré sú odsúhlasené aj PZ SR.

Podmienky pre realizáciu:

· používanie zvislých a vodorovných dopravných značiek musí byť v súlade s technickými

podmienkami 4/2005 – Technické podmienky pre používanie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, ktoré vydalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekcia dopravnej infraštruktúry,
· pre umiestňovanie a používanie trvalých zvislých dopravných značiek platia „Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, projektové normy STN

736110, STN 736101 a STN 736102,
· vyobrazenie zvislých dopravných značiek, ich čísla a význam sú ustanovené v prílohe č. 1

k vyhláške MV č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Základné zásady umiestňovania DZ

DZ sa umiestňujú pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel.

Pri výstavbe chodníka pre chodcov odporúčame nasledovnú zostavu dopravných značiek:

A19 – Práca na ceste

B 31a – najvyššia dovolená rýchlosť 30km/hod.

Z 4a – Smerovacia doska ľavá
7. Starostlivosť o životné prostredie

Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou:

· Realizácia stavebných prác sa musí uskutočňovať tak aby nedošlo k nadmernému rušeniu premávky na MK.
· Používané mechanizmy a strojné zariadenia musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt a vhodným spôsobom zabezpečené proti úniku nebezpečných látok – ropných derivátov a olejov do podložia.

· Na mieste staveniska ani v jeho okolí sa nesmú prečerpávať pohonné hmoty ani ostatné ropné produkty.

7.1 Nakladanie s odpadmi

Stavba „Rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec“ je svojim rozsahom a charakterom pomerne nenáročná stavba pretože sa jedná o líniový charakter prác. Pri realizácií projektu, ako vidno z projektovej dokumentácie sa jedná o nenáročnú stavbu.

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečené podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších

predpisov.

Podľa katalógu odpadov a ich kategorizácie v našom prípade sa bude jednať o skupinu

17-Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré sú zaradené do podskupiny 1701.

	Skupina č.:
	
	17 Stavebné odpady a odpady z demolácií
	Množstvá

	
	
	
	

	Podskupina
	
	17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	20,34 t

	
	
	
	
	

	
	
	kategória odpadu O – ostatný odpad
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Podskupina
	
	17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	

	
	
	
	
	11,30 m3

	
	
	kategória odpadu O – ostatný odpad
	

	
	
	
	

	Podskupina
	
	17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
	

	
	
	
	
	

	
	
	uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	

	
	
	
	

	
	
	kategória odpadu O – ostatný odpad
	 56,50 t

	
	
	
	
	


Jednotlivé druhy odpadu sú vypočítané na základe podrobného polohopisného a výškopisného zamerania lokality a vypracovaného rozpočtu investičných nákladov pre celú stavbu.

Podskupina 17 03 02

113,00 * 0,18 = 20,34 t

Bitumenový odpad vznikne pri rozoberaní existujúceho asfaltového krytu aby sa mohol vybudovať nový chodník.

Podskupina 17 05 06

Do tejto kategórie bude zaradená výkopová zemina ktorá vznikne pri rozoberaní vrchných vrstiev chodníka, pretože bude potrebné zarovnať pláň pod novými konštrukčnými vrstvami chodníka. Celkovo sa jedná o množstvo 11,30 m3.

Podskupina 17 09 04

Odpady z demolácií ktoré vzniknú pri búraní jestvujúcich betónových vstupov do dvorov budú odvezené na skládku komunálneho odpadu jedná sa o množstvo vypočítané:

113,00 x 0,5 = 56,50 t odstránenie pôvodného podkladu chodníka

8.Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

V rámci starostlivosti o bezpečnosť práce, ochranu zdravie a hygienu je nutné vytvoriť a zabezpečiť také pracovné podmienky, aby sa predchádzalo a zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo poškodeniu zdravia pri realizácii stavby a prevádzkovaní technického zariadenia inžinierskych sietí.

Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných prácach uskutočnených na stavbe podľa Vyhlášky č.59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov. Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na zabezpečenie pracovných a prevádzkových objektov a priestoru.

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.147/12013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach. Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonaní stavebných, montážnych a

udržiavacích prác a pri prácach súvisiacich s stavebnou činnosťou.

Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach inžinierskych sietí, aby nedošlo k úrazom a poškodeniu inžinierskych sietí. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov jednotlivých inžinierskych sietí.

V Haláčovciach , september 2019
Ing. Michal Bolfa
