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1./ PREHĽAD POUŽITEJ LITERATÚRY 

STN EN 1991-1 Eurokód 1 zaťaženie stav.konštrukcií 
STN EN 1992-1-1  Eurokód 2   navrhovanie betónových konštrukcií 
STN EN 1993-1-3  Eurokód 3  navrhovanie oceľových konštrukcií 
STN EN 1995-1-1  Eurokód 5   navrhovanie drevených konštrukcií  
STN EN 1996 1-1  Eurokód 6   navrhovanie murovaných konštrukcií 
STN EN 1997- 1    Eurokód 7   navrhovanie geotechnických konštrukcií 
STN EN 1998-1 –  Eurokód 8  navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť 
Hulla ,Turček     zakladanie stavieb 
Kyseľ      statické tabuľky 
 
2./ PODKLADY PRE VÝPOČET 

 projekt pre stavebné povolenie 
 geometrický plán 
 
 
3./ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Investor  : Obec Imeľ 
Sídlo investora : Imeľ 
Názov stavby         : Triedenie a uskladnenie stavebných odpadov pre opätovné  
     použitie 
 
Miesto stavby  : Imeľ, č.p: 2152/12 
Charakter stavby : novostavba 
Okres  : Komárno 
Gen. projektant : PROJEKTING,spol.s r.o.,Ing.P.Trávniček 
Dodávateľ : Dodávateľsky              
Stupeň dokument : projekt stavby pre stavebné povolenie 
 
Statický posudok je vypracovaný pre účely stavebného povolenia a realizácie. Jedná sa 
o voľnú skladovú betónovú plochu, ktorá je ohradená žel. bet. oporným múrom.  
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4./ STATICKÁ SCHÉMA 

 
oporný múr 

 
Oporný múr je žel. bet. dosková konštrukcia votknutá do základových pásov, ktorých 
preklopenie je zabezpečené aj podlahovou doskou skládky.  
Oporný múr odoláva zaťaženiu od stavebnej sute, ktorej geologické charakteristiky pri 
výpočte prirovnávam k štrku netriedeného G2. 
Oporná stena je delená žel. bet. stľpikmi po 3m, do ktorých je kotvená oporná stena aj 
vodorovnou  výstužou.    
 
5./ ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ 

Zaťaženie na opornú stenu do 2,0m výšky  
stavebná suť -  γ=18kNm-3, φ=36, 
zaťaženie mechanizmami pre manipulácii 10% zo zaťaženia od sute. Predpokladám, že pri 
naberaní sute bude naberač postupovať od spodnej časti oporného múru. 
 
6./ METODIKA POSUDKU  

Oporný múr navrhujem na geologické charakteristiky, ktoré sú obdobné ako zle zrnitý štrk 
G2, γ=18kNm-3, φ=36. Nakladač bude bude tlačiť na oporný múr pri spodnom povrchu 
a vodorovné zaťaženie od nakladača predpokladám, 10 % od zaťaženie suťou. 
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7./ POUŽITÉ  MATERIÁLY- POPIS NOSNEJ KONŠTRUKCIE  

Debniace betónové tvárnice DT, napr. ako Premac, výplpň betón C20/25. 
Betónová plocha cestný betón CII s patričnými prísadami. 
 
8./ VÝSLEDKY POSUDKU A VÝPOČTY  

Nosné konštrukcie   
Základy   
Základy sú monolitické betónové pásy do hľbky 0,9m , ktoré prenášajú zaťaženie od 
oporného múra. Základy uskakujú v strede rozpätia, vzhľadom na nerovnosť terénu. 
zaťaženie na základ 
stena   20kNm-1 
základ  8,1kNm-1 
zemina, doska 18kNm-1 
σde≤Rd 
66kPa˂ 150kPa- predpokladané napätia v základ. spráre 
  
Vodorovné a zvislé konštrukcie 
Zvislé konštrukcie sú votknuté do základových pásov. Pri betonáži základových pásov, je 
potrebné osadiť spojovaciu výstuž do základových pásov podľa PD. Do stľpov 3+3R14, do 
stien R10 po 30 cm na obe strany. 
Stľp vystužiť 3+3R14 spojenou strmienkami po 20 cm, steny vystužiť zvislou výstužou 
votknutou do pásov, R10 po 30 cm na obe strany. Vodorovne vystužiť R10 do spár tvárnic 
na obe strany výstužou R10.   
 
tlak na stenu o materiálu 
Sa2= ½*γ*h2*Ka= 15kNm-1 
Md= 45kNm (na stľp) 
Asb= 351mm2 .... 3R14... 462 mm2  
 
stena  
Md=10kNm 
Asb= 250mm2 .... R10a250... 314 mm2 
 
9./ ZÁVER,PRÍLOHY  

Posudzované objekty  sú bezpečné z hľadiska statickej stability , únosnosti a 
deformácie jednotlivých posudzovaných konštrukcií a prvkov , ktoré sa vyskytujú na 
tomto objekte.  
Výstavba uvažovanej stavby  je zo statického hľadiska  možná a vydanie stavebného 
povolenia je možné s nasledujúcimi podmienkami: 

 upresniť inžiniersko geolog. prieskum priamo na stavenisku vŕtanou sondou min. do 
4m so zistením vlastností uľahnutosti zemín v základovej špáre. 

prílohy 
- železobetónové konštrukcie 

 
 


