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1./ PREHLAD POUZITEJ LITERATURY

STN EN 1991-1 Eurokdéd 1 zataZenie stav.konstrukcii

STN EN 1992-1-1 Eurokdéd 2  navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993-1-3 Eurokdéd 3  navrhovanie ocelovych kon$trukcii

STN EN 1995-1-1 Eurokdéd 5 navrhovanie drevenych konstrukcii

STN EN 1996 1-1 Eurokéd 6  navrhovanie murovanych konstrukcii

STNEN 1997-1 Eurokdéd 7 navrhovanie geotechnickych konstrukcii

STN EN 1998-1 — Eurokdéd 8  navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost
Hulla ,TurCek zakladanie stavieb

Kysel statické tabulky

2./ PODKLADY PRE VYPOCET
e projekt pre stavebné povolenie

e geometricky plan

3./ ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Investor : Obec Imel

Sidlo investora : Imel

Nazov stavby : Triedenie a uskladnenie stavebnych odpadov pre opatovné
pouzitie

Miesto stavby : Imel, &.p: 2152/12

Charakter stavby : novostavba

Okres : Komarno

Gen. projektant : PROJEKTING,spol.s r.o.,Ing.P.Travni¢ek

Dodavatef : Dodavatelsky

Stupen dokument : projekt stavby pre stavebné povolenie

Staticky posudok je vypracovany pre ucely stavebného povolenia a realizacie. Jedna sa
o volnu skladovu beténovu plochu, ktora je ohradena Zel. bet. opornym muarom.
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4./ STATICKA SCHEMA
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oporny mur |

Oporny mur je Zel. bet. doskova konstrukcia votknuta do zakladovych pasov, ktorych
preklopenie je zabezpecené aj podlahovou doskou skladky.

Oporny mur odolava zatazeniu od stavebnej sute, ktorej geologické charakteristiky pri
vypocte prirovnavam k Strku netriedeného G2.

Oporna stena je delena Zel. bet. stfpikmi po 3m, do ktorych je kotvena oporna stena a;j
vodorovnou vystuzou.

5./ UDAJE O ZATAZENI

ZataZenie na opornu stenu do 2,0m vysky

stavebna sut - y=18kNm™, ¢=36,

zatazenie mechanizmami pre manipulacii 10% zo zatazenia od sute. Predpokladam, Ze pri
naberani sute bude nabera¢ postupovat od spodnej ¢asti oporného muru.

6./ METODIKA POSUDKU
Oporny mur navrhujem na geologické charakteristiky, ktoré su obdobné ako zle zrnity Strk

G2, y=18kNm=, p=36. Nakladaé& bude bude tlagit na oporny mur pri spodnom povrchu
a vodorovné zatazenie od nakladaca predpokladam, 10 % od zatazenie sutou.
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7./ POUZITE MATERIALY- POPIS NOSNEJ KONSTRUKCIE

Debniace beténové tvarnice DT, napr. ako Premac, vyplpr betén C20/25.
Betonova plocha cestny betdn Cll s patriénymi prisadami.

8./ VYSLEDKY POSUDKU A VYPOCTY

Nosné konstrukcie

Zaklady

Zaklady su monolitické betonové pasy do hlbky 0,9m , ktoré prenasaju zatazenie od
oporného mura. Zaklady uskakuju v strede rozpatia, vzhfadom na nerovnost terénu.
zatazenie na zaklad

stena 20kNm-1
zaklad 8,1kNm-1
zemina, doska 18kNm-1
04e<Rq4

66kPa< 150kPa- predpokladané napatia v zaklad. sprare

Vodorovné a zvislé konstrukcie

Zvislé konStrukcie su votknuté do zakladovych pasov. Pri betonazi zakladovych pasov, je
potrebné osadit spojovaciu vystuz do zakladovych pasov podfa PD. Do stfpov 3+3R14, do
stien R10 po 30 cm na obe strany.

Stfp vystuzit 3+3R14 spojenou strmienkami po 20 cm, steny vystuZit zvislou vystuzou
votknutou do pasov, R10 po 30 cm na obe strany. Vodorovne vystuZzit R10 do spar tvarnic
na obe strany vystuzou R10.

tlak na stenu o materialu

Sa2= Va*y*h?*Ka= 15kNm"

Mg= 45kNm gna stlp)

A= 351mm? .... 3R14... 462 mm?

stena
My=10kNm
Asp=250mm2 .... R10a250... 314 mm?

9./ ZAVER,PRILOHY

Posudzované objekty su bezpecné z hl'adiska statickej stability , unosnosti a
deformacie jednotlivych posudzovanych konstrukcii a prvkov , ktoré sa vyskytuju na
tomto objekte.
Vystavba uvazovanej stavby je zo statického hfadiska mozna a vydanie stavebného
povolenia je mozné s nasledujucimi podmienkami:

e upresnit inZiniersko geolog. prieskum priamo na stavenisku vitanou sondou min. do

4m so zistenim vlastnosti ufahnutosti zemin v zakladovej Spare.

prilohy

- Zelezobetonové konstrukcie
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