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TECHNICKA SPRAVA

1. U&el objektu, tiéelové jednotky, zastavana plocha, obostavany priestor

Objekt je umiestneny medzi existujicu komunikaciu a navrhovanu spevnenu plochu
v pozadovanom tvare,

2. Architektonické, vytvarné a funkéné riesenie.

Stavba je urlena pre napojenie pozemku z verejného priestranstva a stavebno technicky je
prispbsobena tomuto Gcelu.

3. Orientacia k svetovym stranam, denné osvetlenie, osinenie.
Objekt je orientovany medzi miestnu komunikaciu a spevnenu plochu
STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

HSV-prace

Zemné prace

Priprava podkladu pre napojenie, odstranenie ornice a podornicia, zhutnenie podloZia.
Odstranena zemina bude pouZita pre spatné zasypy.

komunikacie

Komunikaciu navrhujem z cestného betdnu CII ( beton C25/30 s patricnym prisadami ), v tvare
podla projektovej dokumentacie.

Podkladné vrstvy budl pozostavat zo Strkopiesku hr. 100 mm, ktory za rozprestrie a zhutni na
vyrovnané podloZie. Na Strkopiesok bude navezeny drveny kamen frakcie 64-125 mm v hribke
250 mm, na ktorom bude zdsyp jemnym drvenym kamenivom frakcie 4-8mm hr. 50mm.

Modul pruznosti upravenej pldne musi byt Eger,=50 kPa, a modul pruznosti pod beténovi plochu
musi byt min. Eqerz=80 kPa.

5. Udaje o technickom vybaveni objektu
Objekt nie je napojeny na inZinierske siete.

6. Bezpecénost a ochrana zdravia ) )
Pri stavebnych pracach dodrZiavat napr. vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb aich novelizécie a
doplinky.

7. RieSenie protikoréznej ochrany
Zabezpeclenie bude vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

8. Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom.
Neriesi sa.

9. Stavenisko a prevadzanie vystavby

Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej Casti pozemku. Zdroj vody a elektriny urci
investor pri odovzdani staveniska.

Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedlajSej komunikéacie. Manipulacia s materidlom a
skladovanie bude zabezpefované na pozemku investora.
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TECHNICKA SPRAVA

1. U&el objektu, Géelové jednotky, zastavana plocha, obostavany priestor

Objekt je umiestneny na otvorenej strane skladky, kde nebude potreba skladovat odpady. V ramci
oplotenia navrhujeme odsuvné ocelové brany pre prijazd a vyjazd vozidiel.

2. Architektonické, vytvarné a funkéné riesenie.

Stavba je urCena pre oddelenie pozemku o verejného priestranstva a stavebno technicky je
prispdsobend tomuto Ucelu.

3. Orientacia k svetovym stranam, denné osvetlenie, osinenie.

Objekt je orientovany na okraji spevnenej plochy a oddeluje miestnu komunikaciu
STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

HSV-prace

Zemné prace

Nebudl vyhotovované, oplotenie bude kotvené chemickymi kotvami do navrhovanej beténovej
plochy.

Oplotenie

Oplotenie navrhujeme z poplastovaného pletiva s obdlZnikovymi okami, napr. ako Diricx do vysky
1,7m. oplotenie bude kotvené k ocelovym stipikom, taktieZ poplastovanymi , ktoré budl kotvené
do betdnovej plochy chemickymi kotvami navftanim a vlepenim. Stlpiky budl stuzené Sikmymi
vzperami na okrajoch a v strede rozpaétia.

Brany

Brény o Sirke 5m navrhujeme ocelové z ocelovych rdmov, s pletivovou vypliiou, ktoré budd
osadena na kolajnicky zabeténované do betdnovej dosky plochy pri betonazi. Brany budu
ukoncovat ocelové stipy priemeru 120 mm, ktoré budi( kotvené do betdnovej plochy. Na jednej
strane bude na brdne kotvené posuvné vedenie pre vedenie brany.

5. Udaje o technickom vybaveni objektu
Objekt nie je napojeny na inZinierske siete.

6. Bezpeénost a ochrana zdravia ) ;
Pri stavebnych pracach dodrziavat napr. vyhl. SUBP a SBU & 374/90 Zb aich novelizicie a

doplnky.

7. RieSenie protikordéznej ochrany
Zabezpecenie bude vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

8. Ochrana proti hluku a inym negativhym vg. lyvom.

Neriesi sa.

9. Stavenisko a prevadzanie vystavby
Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej Casti pozemku. Zdroj vody a elektriny uréi

investor pri odovzdani staveniska.
Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedlaj$ej komunikacie. Manipulacia s materidlom a
skladovanie bude zabezpecované na pozemku investora.
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TECHNICKA SPRAVA

1. U&el objektu, tiéelové jednotky, zastavana plocha, obostavany priestor

Objekt je orientovany medzi dva existujlce dvory separovaného odpadu z péddorysnymi rozmermi
80,35*26,3m, pricom vstupy s na spevnend komunikaciu, ktord spaja tieto dvory. Presnejsie vid.
situaciu stavby.

2. Architektonické, vytvarné a funkéné riesenie.

Stavba je uréend pre skladovanie stavebného odpadu a stavebno technicky je prispdsobena tomuto
Gcelu.

3. Orientacia k svetovym stranam, denné osvetlenie, osinenie.
Objekt je orientovany hlavnym vstupom na juhovychod.
STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

HSV-prace

Zemné prace

Pred zatatim vykopov pristavby bude z povrchu plane odstranena ornica a podornicie v hribke 30-
35 ¢m a2 na planované podiozie, ktoré bude vyrovnané a zhutnené. Vzhladom na spad terénu bude
plafi vyrovnana do roviny a zakladové pasy uskakované.

Dalej budi zemné prace spodivat vo vykope zakladovych ryh pre oporny mur a ukoncenie
beténovej plochy. Vykopana zemina bude spétne pouZitd na zarovnanie terénu, resp. odvezena pre
dalie pouzitie. Upravend plan bude zhutnena vibraénym valcom.

Zaklady

Zaklady budd monolitické beténové do nezémrznej hibky. Hibka zékladovej &kéry pod opornymui
murmi je na kéte -0,95 a na ukonéeni beténovej plochy na kéte -0,8m. Do zakladovych pasov
kotvif vystuZ stien podla vykresu vystuzenia. Zakladové pasy su uskakované vzhladom na
nerovnost terénu.

Presnejdie vid. vykres zakladov.

Pod zakladové kon&trukcie navrhujeme Strkové 16zko hr.100mm v pripade ak podklad nie je pevny
ilovity.

Zvislé konstrukcie

Oporné steny st dimenzované pre tlak zeminy a stavebného materidlu, ktory sa bude o ne opierat.
Tak isto su dimenzované na tlak od nakladaca pri nakladani @ manipulacii.

Opornd stena vysky 2,1m je navrhnutd z DT tvarnic hr.300 mm vyplnenych beténom C20/25

s vystuzenim podla vykresu vystuZenia. Stena je posilnena v mieste tlaku nakladaca stipikmi
vytvorenych z DT tvarnic hr. 400 mm s vystuzenim podla vykresu vystuze , ktoré su vzdialené po
3,0m. Stredné a krajné steny nie st vystuzovaneé stlpikmi nakolko sa nepredpoklada tlak od
nakladaca.

Upravy povrchov

oporné steny nebud( opatrené omietkou. Budu vytvarat prirodzeny vzhlad.

Spevnené plochy

Spevnené plochy na ktorych bude uloZeny stavebny odpad budl beténové , zahladené, vystuzené
so spaddom 1% k volnému okraju, kde bude odvadzana dazdova voda z plochy. Betdonové plochy
budd z cestného beténu CII (C20/25 s patriénymi prisadami), s rezanymi dilataciami s vyplfiou
tmelom po 6x6m. Na spevnenej ploche pri vstupe bude osadena prenosna, prejazdna nakladna
vaha pre vazenie dovaZaného odpadu. Vytriedeny odpad bude ukladany do ocelovych kontajnerov.
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. Udaje o technickom vybaveni objektu

Objekt nie je napojeny na inZinierske siete.
6. Bezpeénost a ochrana zdravia

v

Pri stavebnych pracach dodrziavat napr. vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb aich novelizacie a
doplnky.

7. Riesenie protikoroznej ochrany

Zabezpetenie bude vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

8. Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom.

Neriesi sa.

9. Stavenisko a prevadzanie vystavby

Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej Casti pozemku. Zdroj vody a elektriny urci
investor pri odovzdani staveniska.

Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedlaj$ej komunikacie. Manipulacia s materialom a
skladovanie bude zabezpecované na pozemku investora.

Strana 3



