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STAVBA			: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste
MIESTO STAVBY		: k.ú. Malé Hoste, parc. č. 239/1, 95
INVESTOR			: Obec Malé Hoste, Obecný úrad č. 191
  956 37 Malé Hoste
  IČO: 00310751
ZODP. PROJEKTANT		: Ing. arch. Mirko Janček
VYPRACOVAL			: Ing. Lukáš Brižek
STUPEŇ PD			: Ohlásenie stavebných úprav
KLASIFIKÁCIE STAVBY	: JKSO: 803.61
DÁTUM			: 09/2019
A.1. Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby		: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste
Charakter stavby	: stavebné úpravy
Miesto stavby		: Malé Hoste
Parcela číslo		: 239/1, 95
Druh pozemku	: Ostatná plocha, Zastavaná plocha a nádvorie
Katastrálne územie 	: Malé Hoste
Okres			: Bánovce nad Bebravou
Kraj			: Trenčiansky
Investor		: Obec Malé Hoste, Obecný úrad č. 191
			  956 37 Malé Hoste
			  IČO: 00310751

Zodp. projektant	: Ing. arch. Mirko Janček
Vypracoval		: Ing. Lukáš Brižek

A.1. Vyhodnotenie územia
Parcely 239/1, 95 sa nachádzajú v intraviláne obce Malé Hoste. Parcely sú vo vlastníctve investora.
Z hľadiska geomorfologického hodnotenia, predmetné územie predstavuje mierne svahovitý terén. Pozemok bezprostredne susedí s miestnou komunikáciou. 

A. 2. Požiadavky na podmieňujúce a vyvolané investície
Stavba bude realizovaná na pozemku investora, rozsahom i usporiadaním umožňujúcim zriadiť potrebné objekty zariadenia staveniska.

A.3. Požiadavky na záber PPF, LF, a výrub drevín
Pozemok, na ktorom je stavba navrhnutá, je v katastri nehnuteľnosti evidovaný ako ostatné plochy a zastavaná plocha a nádvorie. Z toho vyplýva, že pozemok pod predmetnou stavbou sa musí zmeniť na ostatné plochy. Na pozemku sa v súčasnosti nachádzajú dreviny, ktoré výstavbou chodníka nebudú dotknuté

A. 4. Príprava územia
Príprava predmetného územia  bude spočívať v stiahnutí vrchnej vrstvy pôdy na pozemku. 

A.5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
Stavba nie je časovo viazaná na okolitú výstavbu. Stavebné práce vzhľadom na svoj rozsah a charakter nemajú žiadny vzťah k okolitej výstavbe a nevyvolávajú iné s výstavbou súvisiace investície.

A.6. Požiadavky na dopravu
V rámci navrhovanej stavby nie sú vznesené špeciálne požiadavky na vonkajšiu
dopravu. Prístup na pozemok bude priamo z priľahlej komunikácie.



A.7. Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia
S odpadmi treba nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 283/2001, v znení neskorších predpisov, a v súlade s platným VZN obce Malé Hoste o nakladaní s odpadmi.

Odpady vznikajúce pri užívaní stavby
V rámci prevádzkovania objektu sa predpokladá tvorenie komunálneho odpadu.
Odpad sa bude sústreďovať v nádobách na to určených, a v súlade s platným VZN obce Malé Hoste prostredníctvom oprávnenej osoby, bude odvážaný do priestorov na likvidáciu odpadu.

Odpady vznikajúce pri realizácii stavby
V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z .z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov bude vznikajúci odpad triedený. Odpad sa bude zhromažďovať vo veľkoobjemových kontajneroch umiestnených na pozemku investora a po ich naplnení bude likvidovaný odvezením na regulovanú skládku.

Kategorizácia odpadu z výstavby
	Pri výstavbe predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov / v zmysle vyhlášky MŽP 283/01  a 284/01 z.z. – Katalóg a zákona č. 223/01 z.z. o odpadoch
Kód odpadov       Názov odpadov			                     Kód odpadov       Názov odpadov			                     kategória       spôsob nakladania
150101     obaly z papiera a lepenky	O	R01	0,310t
150102     obaly z plastov	O	D01	0,210t
150103     obaly z dreva	O	R01	0,110t                              
170101     betón	O	D01	0,500t
170102     tehly	O	D01	0,000t
170103     z keramiky	O	D01	0,000t
170107     zmesi betónu, tehál. obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
                  iné ako uvedené v 170106	O	D01	0,400t
170201     drevo	O	R01	0,060t
170202     sklo	O	R05	0,090t
170203     plasty	O	D01	0,020t
[bookmark: OLE_LINK1]170411     káble iné ako uvedené v 170410	O	R04	0,005t
170405     železo a oceľ	O	R04	0,280t
170603     iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných 
                  látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N	R05	0,300m3
170802     stav. materiál na báze sadry	O	D01	0,050t
170905     zmiešané odpady zo stavieb a demolacií 
	       iné ako uvedené v 170901 až 03	O	D01	0,000t
080111     odpady farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá
                       alebo iné nebezp. Látky	N	D01	0,060t  


Kategória  
O	- ostatný
N       - nebezpečný

Spôsob nakladania  :
D01	- uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
R01	- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R04	- recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R05	- recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	Vzniknuté nespracované odpady budú uložené v nádobách na to určených /napr. kontajneroch, / a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení.  Na uskladnenie odpadov je možné využiť miestnu skládku odpadov, odpad je možné recyklovať na recyklačných základniach firiem, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Nebezpečný odpad je nevyhnutne potrebné likvidovať samostatne vo firmách , ktoré sa zaoberajú likvidáciou nebezpečného odpadu. 				
Kategória odpadov  z prevádzky
 	Pri prevádzke stavby – sa predpokladá vznik odpadov ostatných – O v zmysle vyhlášky  284/01 Z. z. – Katalóg odpadov.
Kód odpadov	názov odpadov					kategória	spôsob nakl.
200101	papier, lepenka	O	R1
200102	odpadové sklo, vhodné na recykláciu	O	R5
200108	biologický odpad	O	D1
200110	šatstvo	O	D1
200138	drevo iné ako uvedené v 201037	O	R1
200139	plasty	O	D1

Spôsob nakladania  :
D1	- uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
R1	- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R5	- recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

Miestom zhromažďovania odpadov z prevádzky stavby bude smetná nádoba, v prípade separovaného zberu, členenie podľa druhu odpadu.
Skladovanie a likvidácia všetkých druhov odpadov musí byť bezpečné v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
	Likvidácia odpadov musí byť zabezpečená investorom, alebo dohodnutá s firmou, ktorá má všetky povolenia a je oprávnená na zabezpečenie prepravy, skladovania prípadne likvidácie odpadu na vhodnom zariadení.
	Pri nedodržaní platných legislatívnych predpisov môže orgán štátnej správy uložiť  pokutu.
A.8. Vykonané prieskumy a rozbory
V rámci vykonaných prieskumov a rozborov boli zisťované:
- trasy jednotlivých plánovaných podzemných vedení – žiadne
- geodetické zameranie

A.9. Opis existujúcich a predpokladaných ochranných pásiem
Navrhovaná stavba neprichádza do styku s jestvujúcimi ochrannými pásmami a ani nemá nároky na zriadenie nových ochranných pásiem.

A.10. Vplyv stavby na životné prostredie
Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Jedná sa o objekt s občianskou funkciou. Objekt nebude vykazovať negatívne účinky na okolie a ani nevyžaduje zvláštne opatrenia na ochranu pred nepriaznivými vplyvmi okolia na jej prevádzku. Prevádzkami objektu nebudú vznikať mimoriadne škodlivé exhaláty a ani inak zdraviu škodlivé odpadné látky. So vznikajúcimi odpadmi sa bude nakladať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch v znení vykonávacích predpisov a v súlade s platným VZN obce Malé Hoste o nakladaní s odpadmi.

A.11. Architektonicko-technické riešenie stavby

A.11.1. Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie
Navrhovanú stavbu plánuje investor využívať na účel vytvorenia rekreačného miesta v parku pre miestnych obyvateľov. Zámerom investora je realizovať na predmetnom území objekt s občianskou funkciou. Urbanistické a architektonické riešenie je ovplyvnené jestvujúcou okolitou zástavbou, situovaním a rozmermi pozemku.
Umiestnenie stavby je v súlade s požiadavkami § 6 vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z..


A.11.2. Popis objektu
     Primárna funkcia revitalizácie oddychovej zóny v obci Malé Hoste je rekreačná funkcia pre miestnych obyvateľov. Rozšírenie oddychovej zóny bude spočívať v demontáži jestvujúcej spevnenej plochy z betónovej dlažby, demontáže jestvujúceho oplotenia tvoreného stĺpikmi a pletivom. Následne sa do jestvujúceho odvodňovacieho rigolu osadí rúrový priepust DN400. Rúrový priepust DN 400 sa osadí do štrkového lôžka, pod ktorým bude zrealizovaný betónový základ min. hrúbky 150mm, min. trieda pevnosti C16/20. Rúrový priepust bude vyspádovaný a napojený do jestvujúceho priepustu, ktorý je vyústený do potoka Livina. Rúrový priepust sa zavozí navážkou (viď. projektovú dokumentáciu, výkres. č. E01 Rezy). Na navážku bude navozená finálna vrstva humusovej ornice. Prvá vrstva humusovej ornice bude v hrúbke 200mm. Prvú vrstvu je potrebné zhutniť ručným valcovaním a vyrovnať prípadné nerovnosti. Druhá vrstva humusovej ornice bude v hrúbke 100mm.


Príprava ornice pre výsev trávy - ornicu pohrabať hrabľami, vysiať semená trávy pomocou rozmetadla a povalcovať. 
Na rozšírenej oddychovej zóne sa osadia kovové lavičky ALEX (kód produktu LK06) v počte 3ks, ku ktorým vedie chodník z prírodného kameňa ukladaný do štrkového lôžka v počte 34ks a pohyblivý mostík - Záhradný nábytok AGÁT v počte 1ks. Pohyblivý mostík bude kotvený do betónových pätiek z prostého betónu C16/20 rozmerov 300/300/500. Pozdĺž navrhnutého oporného múru sa vysadia stromy - Rýchlorastúca tuja SMARAGD v počte 9ks. Pozdĺž oporného múru sa taktiež osadí odvodňovací žľab BG150 v celkovej dĺžke cca 38,5m. Oddychová zóna bude vyspádovaná v priečnom smere sklonom od 1% - 4,5%, v pozdĺžnom smere bude vyspádovaná 0,5% sklonom. 


Uvažovaný záber zeminy z výkopových prác
Zhrnutie ornice - cca 32,6m3

Celková plocha novej trávnatej plochy			185,28m2
Objem navážky			 			23,7628m3
Objem humusovej ornice					51,58m3
Objem štrkového lôžka fr. 8-16				2,26 m3
Objem štrkodrvy fr. 0-32mm				8,38m3
Objem betónu na rúrové priepusty			12,79m3
 

A.11.3. Odvodnenie:
 	Povrchová dažďová voda z oddychovej zóny sa odvedie spádovými pomermi voľne do terénu.

A.11.4. Zemné práce:
     Vykonajú sa v zemine 3. triedy. Zemina získaná z výkopových prác sa použije na terénnu úpravu pozemku.

A.11.5. Verejná zeleň:
     Po vybudovaní oddychovej zóny sa voľná plocha upraví ohumusovaním a zatrávnením pre estetický vzhľad okolia.

A.11.6. Káblové trate:
     Nie je predmetom tohto projektu


A.11.7. Dopravné značenie:
     Nie je predmetom tohto projektu
 





A.12.	Bezpečnosť pri práci:
     Pri realizácii stavebných prác je potrebné aby dodávateľ zabezpečil dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hlavne pri zemných montážnych prácach ako aj pri doprave stavebných materiálov.
 Pred zahájením zemných prác je potrebné prizvať všetkých majiteľov inžinierskych podzemných sietí pre ich presné vytýčenie.
     V blízkosti inžinierskych sietí je potrebné zemné práce vykonávať ručne! 
Pri výrube stromov a odstraňovaní pňov a pri budovaní trativodu pozor na káble VN a NN !


A.13.	Rozpočtové náklady
          Rozpočtový náklad bol spracovaný podľa cenníka CENKROS plus a je pre investora orientačný.
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Vypracoval: Ing. Lukáš Brižek
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Rychlorasttice tuje Smaragd

% 43/5  Zahradaonline.sk 4788 zakaznikov

Ponuka  Hodnotenie (1275)  Otazky (13)

Tks - Kupit za 1,99 €

V CENE:
Rychlorastiica tuja Smaragd

Sadenica tuje cca 30 - 40 cm
Dodavané v kvetinagoch P9 (rozmer 9 x 9 cm)

UPOZORNENIE: Min. poéet objednanych tuji je
10 ks.

DORUCENIE:
0Osobny odber na prevadzke
Zadarmo (7 prac. dni)

Kuriér (nad 7 ks)
10,00 € (6 prac. dni)

MIESTO OSOBNEHO ODBERU:
Zahradaonline.sk

Pusta Dolina 13, Presov

www.zahradaonline.sk
zahradaonline@gmail.com
+421 907 681 764
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Lavicka ALEX
Kategorie: Kovové

Kaéd produktu: LK06

Cena bez DPH: 145.42 EUR
Cena s DPH: 175.96 EUR

+ Kosil

Pocet: 1

Velmi pohodina a tvarovo jednoducha lavi¢ka, ktora sa dokonale hodi
do interiéru aj exteriéru. Lavicka je stabilna a je mozné ju pouzivat aj
bez kotvenia. V pripade poZiadavku na zabranenie neZiaduce
manipulacie je mozné ju uchytit k podkladu vdaka pevnym patkam.
Smrekové drevo je oSetrené napustadlom proti plesniam a dvoma
vrstvami lazary odolné voéi vo&i UV Ziareniu. Pri pouZiti tropického
dreva Iroko netreba dalSich uprav. Toto drevo je vo vnutri prirodzene
mastné, a preto vyborne odolava poveternostnym podmienkam.

Na fotografii je varianta v zakladnom prevedeni: Smrekové dosky
chranené napustadlom proti plesniam a 2 vrstvami syntetické lazury,
kov chraneny antikorézny a 2 vrstvami syntetické farby na kov.

Dizka lavicky je 170 cm.
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Zahradny Nobytok Agat
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63. Pohyblivy mostik 600 €

« Spat do galérie Polozka 65z 103« Predoslé | Dalsie »

BeZi na Drupale

Galérie

Kontakt




