POZNAMKY

- PRED VYROBOU DVERI ZAMERAT SKUTOCNE STAVEBNE OTVORY.

- VYROBCA ZABEZPECI STATIKU A STABILITU VYROBKOV

VYPIS DVERI

e

Pol.

Rozmery

Schéma

Popis

Pocet

D1

STAVEBNY OTVOR

1040/ 2040

1970
g

2040

JEDNOKRIDLOVE, PRAVE, PLASTOVE,
PEVNE, BIELE DVERF,

0,92 Wm2/K,

KOVANIE K[ UCKA-KLUCKA,

7AMOK FAB, BEZPRAHOVE.

D2

STAVEBNY OTVOR

1740/2270

2270

2200

DVOJKRIDLOVE PLASTOVE,
PLNE, BIELE DVERE,
U=8,92 Wm2/K,

KOVANIE KLUCKA-KLUCKA,
ZAMOK FAB, BEZPRAHOVE,

D3

5010/ 3000

3000

3510

PRIEMYSELNE VRATA SEGMENTOVE,
FARBA ANTRACIT,

U=0,91 Wm2/K,

INPULZNE  OVLADANIE
UZAMYKATEENOU JEDNOTKOU

A NA MECHANICKE UZAMKNUTIE.
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