SPRIEVODNA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : KC Multiplast s.r.o.
znizenie energetickej naro¢nosti objektov
Miesto stavby : Zilina, Pri Rajgianke 24, parc.¢. 3876/2
Investor : KC Multiplast, s.r.o. 5
Pri Raj¢ianke 24, 010 01 Zilina
Kategoria : vSeobecna stavba
Druh : stavebné upravy
Forma vystavby : dodavatelska
Stupen PD : projekt stavby

Spracovatelia PD :
- architektura : Ing.arch. Pavol Visczor, Ing. Roman Tiso

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Existujuci stav

Predmetny objekt sa nachadza v zastavanej priemyselnej casti, na ulicic Pri Raj¢ianke 24, na parcele
Cislo 3876/2.

RieSeny objekt je situovany v sulade s UPN-M Zilina. Navrhované Upravy su v sulade s pripustnym
typom stavebnej Cinnosti (€. regulativu 10.18.P/01 — vyrobné prevadzky bez Skodlivych vplyvov).

Objekt vyrobno-skladovej haly je su€astou arealu KC Multiplast. Objekt je jednopodlazny s plytkou
sedlovou strechou s pddorysom obdiZnikového tvaru.

Konstrukciu tvori ocelovy skelet na ocelovych kruhovych dvojstipoch v module od 3455 mm do 4355
mm na beténovych patkach pod dvojstipami a pasovymi zakladmi pod obvodovymi stenami.

Konstrukciu strechy tvoria ocelové vazniky s rozponom 10,50 m. Okolo ocelovej konstrukcie je
obovodva stena z pérobeténoch tvarnic hrubky 300 mm s vonkajSou omietkou brizolitovou a vnatornou
omietkou Stukovou. Vyplne otvorou tvoria plastové okna s jednoduchym zasklenim.

Stredny plast tvori plechova krytina, trapézovy plech. Na spodnej pasnici je zaveseny sadrokarténovy
podhlad a podhlad z lexanu. Vrata su ocelové v ocelovej zarubni. Dvere v zadnej Casti su drevené.
Podlaha je z cementového poteru.

Technicka infrastruktura

Vykurovacie telesa plynové salavé su zavesené pod stropom. Osvetlenie objektu je Ziarivkové.
Rozvody NN su zrealizované pre potreby montaze vyrobkov (okien).
V objekte sa nenachadzaju Ziadne zdravotechnické zariadenia.

Cely objekt svojim suasnym stavom zodpoveda pozZiadavkdm platnym v obdobi ked bol
realizovany.

Investor sa rozhodol tento nepriaznivy stav zmenit zniZzenim energetickej naro¢nosti v medziach
ekonomickych mozZnosti.

Novy stav

Na zniZenie energetickej naro¢nosti sme navrhli v zmysle energetckého auditu a reSpektujuc
ekonomické moznosti investora zateplenie obvodového plasta, vymenu vyplni otvorov (okna, dvere) a
vymenu vykurovacich telies.

Objekt bude po celom obvode zatepleny kompaktnym zateplovacim systémom o hrubke tepelnej
izolacie 160 mm. VonkajSia omietka bude akrylatova o hrubke zrna 2,0 mm.

Plastové okna budu s trojsklom s U = 0,77 Wm2/K (Uramu = 0,95 Wm2/K a Uskla = 0,6 + SW Kl) s
parapetnym profilom. VonkajSie parapety budu plechové, vnutorné parapety budu plastové. Farba okien a
parapetov bude biela. Osadenie okien bude na rozhrani muriva a zateplovacieho systému.

Priemyselné vrata budud s manualnym ovladanim na klucik s U=0,51 Wm2/K. Farba brany a klampiarskych
prac suvisiacich s doplnkovymi konstrukciami bude antracitova.



Dvere plastové s nadsvetlikom a dvojkridlové dvere budu plastové biele s U = 0,92 Wm/K.

Priemyselna brana bude ukotvena do ocelovej konstrukcie HEA100. Profily HEA100 budu ukotvené
do podlahy cez plechovu podlozku 300/300/10 mm a uchytené k existujucemu vazniku. K brane je nutné
doviestzasuvku na 400 V.

Na vykrytie tepelnych strat objektu budu nainStalované 3 ks plynovych infraziaricov o vykone 12,0
kW, napr. typ Zenit 12 / E / 6m. Ostatné zariadenia technickej infrastruktiry nie s predmetom ani rieSenia
ani realizacie.

Vypracoval : Ing.arch. Pavol Visczor
V Ziline 09/2018



