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01. Obsah projektu

Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie riedi koncept teplovzdu$ného

vykurovania/ chladenia priestorov vzduchotechnickou jednotkou vo vyrobno-skladovej hale

Confed v Komarne.

Zariadenie ¢. 1.0 - Teplovzdusné vykurovanie a chladenie pomocou vzduchotechnicl:ej

jednotky

02. Pouzité normy a predpisy

Prehlad pouzitych noriem a predpisov:

poziadavky generalneho projektanta

poziadavky a konzultacie projektanta technologickej éasti

vykresova dokumentdcia stavebnej Casti navrhovaného stavu v elektronickej forme
suhrnna technicka sprava s popisom technologického odsadvania a vetrania a s
poziadavkami pre zabezpecdenie vzduchotechnického zariadenia na Ghradu odvedenélio

vzduchu resp. pre hygienickd vymenu vzduchu

Zbierka zdkonov ¢. 94/2004, ¢. 307/2007, ¢. 225/2012 technické poZiadavky na

protipoZiarnu bezpecnost

STN EN 16 798-3 -Vetranie nebytovych budov, vSeobecné pozZiadavky na vetracie a

klimatizacné systém

Ostatné platné vzduchotechnické normy a hygienické predpisy
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03. Vypoctové hodnoty vnitornej mikroklimy

Pri navrhu zariadeni sa vychadzalo z nasledovnych tdajov :

- vonkajSia vypoctova teplota v lete 35°C

- vonkajsia vypoctova teplota v zime -11°C

- merna hmotnost vzduchu p=1,2 kg.m'3
- nadmorska vyska 110 m n. m.

Tepelné straty prestupom stavebnymi konstrukciami st pokryté profesiou vykurovanie.

Podklady:
Podkladom pre spracovanie projektu boli vykresy stavebnej &asti.

Energie:
- el.energia - 3+PEN 400 / 50 Hz

04. Technické riesenie

Zariadenie €. 1.0 — Vykurovanie a chladenie predajne a zdzemia - VRV systém

Priestor je vetrané prostrednictvom vzduchotechnickej jednotky, ktord bude osadend
v exteriéri pod existujlcou vonkaj$ou jednotkou. ZloZend bude z filtrov F7/M5, ventilatorov,
rotacneho rekuperatora (cinnost 76%), klapky, z priameho vyparnika a MaR. Priami vypart ik
bude 4 radovy s chladiacom médiom R410a, pocet okruhov 3. Pre chladenie a vykurovanie
vetracieho vzduchu si pouzité kondenzaéné jednotky /tepelné &erpadlo vzduch-vzduch s mi .
acinnostami EER 3,4 a COP 4,0 ) - 3 kusy (pouZité chladivo R410A), ktoré budl osadené ni)
ocelovej konzole vedia vetracej jednotky. Tepelné ¢erpadld maji spoloény chladiaci vykon
84kW (28,0kW/jednotka) a vykurovaci vykon 94,5kW (31,5kW/jednotka). Prepojené s VZT
jednotkou budu chladiarenskym Cu potrubim a pomocou expanznych ventilov, v exteriéry
viest Cu v krycom Zlabe. Expanzny ventil slizi pre kombinaciu kondenza¢nych jednotiek
s vyparnikom VZT jednotky, ich umiestnenie sa uréi po upresneni miesta vetracej jednotky.

Navrhované tepelné ¢erpadla by mali mat pracovny rozsah v kireni od -20°C po +15 C
a v chladeni od -5°C po +43°C. Inverterové tepelné ¢erpadla s technolégiou hermetickych
uzavretych Spiralovych kompresorov budl napajané na 3fazovy prad 400V .

Projekt neriesi rozvadzanie upraveného vzduchu (ostava pévodny koncept aj rozvody).
Rozvody z jednotky budi napojené na existujuci potrubny systém. Pévodna vetracia jednot} a
ostava zachovana a bude sluzit, ako zalozny zdroj. Tento projekt riesi iba vymenu zdroja
vetrania na energeticky Uspornejsi. Do potrubia privodného a odvodného vzduchu bude
osadend uzatvéracia klapka v pripade potreby pouZitia existujucej jednotky. Priestor vetrany
rovnotlakom s vymenou 1,6 x za hodinu, mnozstvo vzduchu je 13 000 m3/h. Je potrebné

prepojit s VZT jednotkou ovladaci kabel so snimacom tlaku privodného filtra a napajaci kdbel s
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MaR 24V - rieSi VZT. Koncova tlakova strata na filtroch vo VZT jednotke je 250Pa. Od VZT
jednotky bude odvedeny kondenzat do vonkajsieho priestoru. Potrubia na privod a odvod
vzduchu v exteriéri budu tepelne izolované kaudukovou samolepiacou izolaciou hr. 2x20mm +
vodeodolna povrchova Uprava oplechovanim (alt. hlinikova samolepiaca félia).

05. Navazuijiice profesie

Stavebné upravy:

o zabezpeli ocefovi konstrukciu pod vonkaj$iu vzduchotechnickl jednotku a kondenzacné
jednotky

Silnoprud:

» zapojenie kondenzacnych jednotiek, charakteristika isti¢ov je typu ,C"

e zapojenie vetracej jednotky

06. Protihlukové a protiotrasové opatrenia

Zariadenia vzduchotechniky si navrhnuté v zmysle poZiadaviek hygienickych predpisoy a
noriem tak, aby hladina hluku v miestnostiach trvalého pobytu oséb bola v ramci tyclito
predpisov. Pre znizenie hluku si v potrubi osadené tlmiée hluku a hlukovo izolované fle xo
potrubie. Pre zniZenie chvenia su pouzité antivibracné podlozky a timiace vlozky. Hluk od
navrhnutych zariadeni neprekracuje pripustné dovolené hladiny hluku predpisané |re

vnutorné a vonkajsie prostredie.

07. ProtipoZiarne opatrenia

Tam kde bude naruSena poziarne deliaca konstrukcia z dévodu prestupu CU potrubi, je
nutné otvor zapravit poziarnymi upchavkami — dodavka stavby. VZT zariadenie sUZi pre jecen
poziarny usek, preto nie s nan kladené zZiadne dodatolné poziadavky z hladiska pozZiariiej

bezpecnosti.
08. Udrzba zariadeni

DéleZitou su&astou prevadzkovania klimatizaénych zariadeni je slstavna preventivna
udrzba podla predom stanoveného cyklu oprav, ktory doporucuje vyrobca jednotlivych
prvkov zariadenia. K si¢asnému sledovaniu prevadzky a vseobecnej kontroly je (éelné viost
prevadzkovy dennik. Do neho su zapisované udaje dennych kontrol, zistené zavady,

prevedené opravy, vymena prevadzkovych dielov a prevadzkovych hmot. Pokial neind
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prevadzkovatel' k dispozicii kvalifikovanych pracovnikov Gdriby, je mozné zjednat udribu

zariadeni dohodou s profesionalnou servisnou sluZbou.

09. Hygiena a bezpeénost prace

Pri uvedeni klimatizaCnych zariadeni do prevédzky musia byt $pecifikované podmier ky

z hladiska dodrzania bezpecnosti prace.

1. Zakrytovanie vsetkych rotujlcich &asti strojov

2. Opatrenia, ktoré zabrania, aby vonkajsia jednotka nesluZila ako ukryt pre malé Zivocichy
3. DodrZanie vSetkych dotknutych montaznych a prevadzkovych predpisov a noriem.

4. Ochrana vsetkych zariadeni uzemnenim

5. Skuska tesnosti a vdkuovania

6. Izolacia potrubia

7. Naplnenie a doplnenie chladiva

8. Individudlne skudky na chod jednotlivych strojov s vyhotovenim zavere&ného protokolu.
9. Pre obsluhu zariadeni vyskolit pracovnika Udrzbara.

10. Vypracovat prevadzkovy rad

Polas stavebnych a montadznych prac je potrebné dodrziavat vietky bezpecnosiné
predpisy v zmysle vyhlasky SUBP & 374/1990 Zb., ako aj vietky dalSie predpisy doddvat:la
technického vybavenia o bezpetnosti prace. Elektroingtaldcia musi byt vykonana tak, zby
vyhovovala STN 341050 a suvisiacim norm@m. Pred prvym spustenim systému musi byt
vykonana revizia elektrického zariadenia podla STN 331500 a ochrana pred nebezpecn''m
dotykovym napétim podla STN 33 2000-4-41. Pri uvedeni do prevadzky je potrebné vykorat
premeranie nastavenia, prekontrolovanie &innosti a prevadzkyschopnosti jednotlivych ¢ast a

celkového technickéha vybavenia systému a to v rdmci komplexnych skagok.

10. Vyhradené technické zariadenie — zatriedenie

PouZité chladivo v klimatiza¢nom zariadeni je R410A. Zakladna naplii chladiva
predstavuje 8,4 kg. Tym padom zariadenie neprekratuje hranicu 25 kg podla Vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z., ¢im spada do vyhradeného technického zariadenia plynového a tym padom

podlieha skuske opravnenou pravnickou osobou v zmysle danej vyhlasky.
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Zariadenie podla § 4 - Rozdelenie technickych zariadeni, Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z., Prilohy
¢.1 je zaradené:

- 1v. CAST ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADEN( PLYNOVYCH,
- B. Technické zariadenia plynové skupiny B podla druhu si zariadenie pracujlice
s nebezpednymi plynmi uréené na
- i. chladenie a mrazenie s mnoZstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vratane
V zmysle § 12 - Uradna skigka a opakovana dradna skiska, Prilohy & 10 pre technické
zariadenie plynové skupiny B, druh i. platia nasledovné terminy skdsok:
- Sk(Ska po oprave RT (revizny technik) - len po oprave tlakového celku zvaranim.
- Odborna prehliadka - prevadzkovatelom uréeny osoba/ podla technickych podmier ok
vyrobcu
- Odborna skiska - podla technickych podmienok vyrobcu
- Tabulka ¢. 1. Tabulka chladiacich okruhov:
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Kondenzaca
1.01 x3 jednotka B 8,4 R410a 3/3

11. Zaver

Projekt je spracovany podla platnych noriem a predpisov, si v fiom zohladnené
poziadavky na klimu, ¢istotu a intenzitu vymeny vzduchu. Projektant VZT rué&i za spravny
chod VZT zariadenia len po vyregulovani celého systému, ktoré na zaklade objedn&vky
vykondva dodavatel montdZe za pritomnosti projektanta. Navrhované zariadenie bide
bezchybne pracovat len za predpokladu kompletného a bezchybného namontovania a

dodrzania predpisov pre prevadzku uvadzanych v technickej dokumentdcii vyrobcov zariade .

Dfia 12.08.2020 v Koméarne - Ing. Agnes Nagy




